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SPARK Series
Descubra nuestros versátiles comprobadores de alta tensión

Descubra nuestra amplia gama de comprobadores de chispas de alta frecuencia (HF, UL), corriente directa (CC) y
corriente alterna (CA) probadores de chispas para comprobar el aislamiento durante la extrusión de cables. Para la
comprobación, el cable seco pasa a través del robusto electrodo de cadena de cuentas del comprobador de
chispas, que normalmente se instala después de la sección de enfriamiento o en las líneas de rebobinado. Aquí, el
aislamiento del cable se expone a la tensión de prueba seleccionada y se detectan de forma fiable los fallos en el
aislamiento.

Su beneficio personal: Los comprobadores SPARK de SIKORA detectan de forma fiable fallos puntuales y puntos
desnudos en el aislamiento de cables y alambres. La tensión de prueba es ajustable. De este modo, los sistemas
garantizan la máxima calidad del producto y aseguran que solo se suministren cables sin fallos. Los dispositivos
SPARK cumplen con las normas de ensayo más importantes (IEC, UL) y las normas de seguridad según
IEC60479-1.

Especificaciones

Dispositivo SPARK 60 AC SPARK 100 AC SPARK 140 AC SPARK 200 AC SPARK 20 DC SPARK 30 UL SPARK 30 HF

Diametro del
producto

1,0 a 60 mm 1,0 a 100 mm 1,0 a 140 mm 1,0 a 200 mm 1,0 a 20 mm hasta 30 mm hasta 30 mm

Prueba de tensión 1,6…25 kV
(30/35 kV
Opcional)

1,6…25 kV
(30/35 kV
Opcional)

1,6…25 kV
(30/35 kV
Opcional)

1,6…25 kV
(30/35 kV
Opcional)

1,0 a 20 kV DC 1,0 a 15 kV
(RMS)

1,0 a 15 kV
(RMS)

Pantalla integrada - - - - Si - Si

Autocomprobación
integrada

- - - - - - Si (opcional)

Interfaces RS485, RS232,
tensión de
prueba de
entrada y salida
analógica,
contactos libres
de potencial,
Ethernet/UDP.
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT.
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet.

RS485, RS232,
tensión de
prueba de
entrada y salida
analógica,
contactos libres
de potencial,
Ethernet/UDP.
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT.
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet.

RS485, RS232,
tensión de
prueba de
entrada y salida
analógica,
contactos libres
de potencial,
Ethernet/UDP.
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT.
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet.

RS485, RS232,
tensión de
prueba de
entrada y salida
analógica,
contactos libres
de potencial,
Ethernet/UDP.
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT.
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet.

RS485, RS232,
tensión de
prueba de
entrada y salida
analógica,
contactos libres
de potencial,
Ethernet/UDP.
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT.
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet.

RS485, RS232,
tensión de
prueba de
entrada y salida
analógica,
contactos libres
de potencial,
Ethernet/UDP.
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT.
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet.

RS485, RS232,
tensión de
prueba de
entrada y salida
analógica,
contactos libres
de potencial,
Ethernet/UDP.
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT.
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet.

Fuente de poder 100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

Probadores de chispa de corriente alterna
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SPARK 140 AC

Los cinco modelos de SPARK AC cubren un rango de diámetro de 1 a 200 mm. El
SPARK AC se puede instalar fácilmente en líneas nuevas o existentes. Se
sincroniza con la frecuencia de la tensión de red y funciona a 60-60 Hz.
Opcionalmente el SPARK AC se puede combinar con el dispositivo de
visualización y control REMOTE 6000. El REMOTE 6000 incluye una pantalla y un
teclado para ajustar la tensión de prueba, un contador de fallos y permite el
registro orientado a la longitud de las averías detectadas (opcional).

Probador de chispa para alta frecuencia (HF) y probador de chispa de corriente directa (DC)

El SPARK 30 HF es un comprobador de chispas de alta frecuencia y alto voltaje diseñado para la detección
fiable de fallos de aislamiento, por ejemplo, en cables de automoción y cables de instalación de 0,5 a 30 mm.
El comprobador de chispa SPARK 20 DC detecta fallos de aislamiento en cables con diámetros de 1,0 a 20
mm.

Para aplicaciones en las que no se requiere integrar la pantalla ni el sistema de autocomprobación y/o
calibración, el SPARK 30 UL está disponible como alternativa al SPARK 30 HF.



SIKORA AG / sales@sikora.net / Seite 3 von 3

El SPARK 30 HF y el SPARK 20 DC distinguen de forma fiable entre agujeros de alfiler y zonas sin
recubrimiento. Los dispositivos cuentan con una pantalla integrada que muestra la tensión de prueba
seleccionada y el número de averías por alta tensión. Junto a ella se encuentra un panel de control para
ajustar la tensión de prueba. Para líneas de producción sin ordenador de línea, ambos dispositivos son
ideales como soluciones autónomas.

El SPARK 30 HF incorpora de forma opcional un sistema de autocomprobación y calibración de 3 etapas:

Prueba de alta tensión integrada: el probador de chispa comprueba la precisión de la alta tensión mostrada1.
por el dispositivo. La alta tensión debe estar dentro de una tolerancia del 5 %.
Prueba de corriente de cortocircuito integrada: además de la prueba de alta tensión, el comprobador de2.
chispas comprueba automáticamente la corriente máxima de cortocircuito en caso de contacto accidental
con el electrodo de prueba, que no debe superar los 10 mA (según la norma EN61010-1:2010).
Prueba de funcionamiento integrada: el comprobador de chispas realiza automáticamente una prueba de3.
funcionamiento (prueba de sensibilidad). Durante esta prueba, se inician 20 fallos artificiales (averías) que
se detectan y notifican.


