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LM SMART Technology To Perfection

Le LM SMART mesure les longueurs sans contact et avec une précision extraordinaire de 0,05 %. Par rapport aux
solutions conventionnelles basées sur le contact, il n’y a pas de glissement ni d'usure. Une fois I'appareil configuré,
aucun étalonnage ou reparamétrage n'est nécessaire. Le LM SMART mesure avec précision et fiabilité dans le
temps.

Avantage de la longueur exacte

Des appareils de mesure de la longueur sont utilisés pour s’assurer que la longueur de produit requise est exacte.
Une longueur courte ou excessive entraine des pertes de rendement. Si la durée de production n’est réduite que
de 0,1 %, I'appareil de mesure de longueur LM SMART est rentabilisé en quelques mois seulement." "

Fonction : si simple et intelligente

Le LM SMART est basé sur la méthode de mesure laser Doppler éprouvée sur le marché et fonctionne donc de
maniére largement indépendante de la couleur, de la qualité de surface et du diameétre du produit. Deux faisceaux
laser sont utilisés pour diriger la lumiere sur la surface du produit qui passe. Les faisceaux se chevauchent et
créent un motif de rayures sur I'objet, a partir duquel la vitesse et donc la longueur du produit parcourue au fil du
temps sont déterminées avec précision.

Caractéristiques typiques du LM SMART :

Classe de protection laser 3B (classe de protection laser 1 en option)

Support confort (en option) pour une installation et un réglage faciles

L'unité d'affichage ECOCONTROL (en option) permet d'afficher clairement la longueur produite et la vitesse
de ligne

Reconnaissance de direction par signal systeme

Spécifications

gamme de vitesse 2 — 2,400 m/min (différents types de capteurs)
Répétabilité typique + 0,02 %

Fiabilité typique + 0,05 %

Distance de fonctionnement 120 mm

Tolérance de distance de fonctionnement  jusqu'a £ 20 mm (+ 5 mm lors d'une efficacité maximale)

Reconnaissance de direction par signal externe

Laser Classe laser 3B (25 mW, 780 nm)

Interfaces Sortie d'impulsion, fieldbus industriel (Profinet 10, EtherNet/IP, Profibus-DP)
Alimentation (boite d'interface) 100-240 V AC * 10% | 50/60 Hz

Dimensions (L x | x H) 154 x 94 x 41 mm



