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PLANOWAVE 6000
Système innovant de mesure à ondes millimétriques destiné au contrôle qualité au sein de lignes d'extrusion de plaques

Le PLANOWAVE 6000 est un système de mesure sans contact utilisé pour une mesure non destructive sur les
lignes d'extrusion de plaques de plastique, à des fins de détermination de l'épaisseur. Le système est conçu pour
la mesure de l'ensemble des matières plastiques telles que le PE, le HDPE, le PP, le PA6, le PVC ainsi que les
plastiques renforcés de fibres de verre.

Mesure d'épaisseur en ligne précise des plaques de
plastique
La technologie innovante à ondes millimétriques permet une mesure d'épaisseur précise sans recourir à des
milieux de couplage et indépendamment de la matière et de la température de la plaque de plastique. Aucun
étalonnage n'est nécessaire. Le PLANOWAVE 6000 est intégré directement dans la ligne de production ou est
utilisé pour une inspection finale. La mesure de la plaque est réalisée à l'aide d'ondes millimétriques conformément
à la méthode du temps de propagation FMCW*. Un émetteur-récepteur à course linéaire émet et reçoit
continuellement des ondes millimétriques modulées en fréquence. L'épaisseur de la plaque est déterminée avec
précision à partir de la différence des temps de propagation. La visualisation des valeurs mesurées est réalisée en
temps réel. Le système à processeur ECOCONTROL offre un afficheur numérique des valeurs mesurées, une
visualisation graphique et des données complètes de tendances et statistiques. Le PLANOWAVE 6000 contribue à
des processus reproductibles, une qualité et une productivité maximales sur la ligne d'extrusion de plaques.

Vos avantages

Mesure sans contact de l'épaisseur de plaque à l'aide d'une technologie innovante à ondes millimétriques
Système de mesure tout-en-un pour l'intégration dans une ligne d'extrusion
Fonctionnement simple, sans préréglage des paramètres de produit
Mesures indépendantes de la matière et de la température, sans recourir à des milieux de couplage
Valeurs de mesure précises immédiatement après le démarrage de la ligne
Fiable, même sans étalonnage
Contrôle qualité des plaques
Processus reproductibles et productivité maximale

Spécifications

Principe de mesure Sans contact, sur la base de la technologie à ondes millimétriques FMCW*

Application Extrusion de plaques

Matière Toutes sortes de plastiques (p. ex. PE, HDPE, PP, PA6, PVC, plastique renforcé de fibres de verre)

Plage de mesure Plaques pleines à partir de 1,6 mm (en fonction du matériau)
Plaques de mousse à partir de 2,2 mm (en fonction du matériau)

Sheet Width Up to 3,500 mm, depending on selected PLANOWAVE 6000 model**

Interfaces RS232, USB
en option : bus de terrain industriels tels que CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, Profinet IO, Profibus-DP ; LAN
(Ethernet), OPC DA/UA

Alimentation électrique 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

Fréquence de mesure 80 à 300 GHz, 10 mW max.

Vitesse de mesure 370 Hz

* Frequency Modulated Continuous Wave (Onde entretenue modulée en fréquence)
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**Épaisseurs de plaque supérieures sur demande


