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PREHEATER 6000 TC
La bonne température sur simple appui d'un bouton

Pour garantir une adhérence optimale et un moussage contrôlé sur le conducteur, un préchauffage fiable du
conducteur lors de la fabrication de câbles de haute qualité, notamment les câbles pour l'industrie automobile et
l'informatique, est essentiel. La reproductibilité des processus contribue à augmenter la qualité et la productivité.

Le PREHEATER 6000 TC ("Temperature Controlled" - régulé en température) est la solution innovante pour un
préchauffage précis du conducteur.

Spécification de température précise
La mesure sans contact de la température du conducteur à l'intérieur du PREHEATER 6000 TC, avec sa
rétroaction directe vers la régulation de puissance, est sans précédent et permet une régulation précise du
préchauffage du conducteur. Le PREHEATER 6000 TC est positionné en amont de l'extrudeuse et préchauffe le
conducteur au moyen d'un chauffage par induction de 50° à 150 °C (250 °C en option). La fréquence de chauffage
de 2 000 Hz avec une puissance maximale de 35 kW garantit une température parfaitement homogène du
conducteur.  

Mesure et régulation de température innovantes
En l'absence d'une mesure et d'une régulation précises de la température du conducteur, il existe un grand nombre
d'influences sur la précision pouvant être obtenue – la température ambiante, la température initiale du conducteur
et tout particulièrement le développement de la température de la poulie de court-circuit guidant le conducteur en
l'espace de 10 à 20 minutes après le démarrage ou l'interruption de la production. La solution parfaite est une
mesure continue de la température du conducteur à la sortie du PREHEATER 6000 TC, ainsi que la régulation
continue de la puissance et, par conséquent, une valeur réelle toujours précise, pour toutes les sections du
conducteur, à toutes les vitesses de la ligne. La spécification de la température nominale du conducteur s'effectue
directement par le biais de l'afficheur de l'appareil ou de la commande du système. Ainsi, les erreurs de
manipulation sont éliminées et la reproductibilité des processus est garantie. La température mesurée est affichée
sur des afficheurs à LED de grande taille, situés des deux côtés de l'appareil.

Vos avantages

Processus reproductibles
Adhérence optimale du matériau isolant sur le conducteur
Mesure et régulation continues de la température du conducteur
Valeurs de capacité fiables pour la production de câbles LAN
Détection des ruptures de fil

Spécifications

Principe de fonctionnement Chauffage par conduction
comprenant éventuellement la mesure et le contrôle sans contact de la température du conducteur

Conductor Material Copper, aluminum, steel

Plage de diamètre 0.45 - 2,8 mm (0.16 - 6 mm²) Standard System – larger diameter on request
0,32 - 1,2 mm (0,08 - 1 mm²) pour petits diamètres
0,32 - 2,8 mm (0,08 - 6 mm²) pour les applications avec production de conducteurs de petits et gros
diamètres sur la même ligne.
Les dimensions mentionnées ci-dessus s'appliquent aux conducteurs rigides ronds (conducteurs
toronnés).

Vitesse de la ligne De 50 à 2 500 m/min

Fréquence de chauffage 2.000 Hz

Puissance nominale 10, 20, 30, 35 kW

Température du conducteur De 50 °C à 150 °C (en option : 250 °C), basé sur une température initiale du conducteur de 20 °C
(Temperatures below 50 °C on request)
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Interfaces Ethernet/UDP interface, serial interface RS485 + RS232
Optional: Profibus-DP interface, 1 analogue input and 1 analogue output, 0 - 10 V, universal interface
module for industrial fieldbus standards such as Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, DeviceNet,
CANopen

Alimentation électrique 400 V triphasée, ± 10 %, 47 - 63 Hz

Température ambiante admissible 15 - 45°C

Humidité 95 % max., sans condensation

Quel est le principe de fonctionnement?

l’appareil est basé sur la chauffe d’un conducteur via une poulie de court-circuit. Une caméra infra-rouge sans
contact permet un contrôle permanent pour des processus répétitifs.

Quel est le diamètre / la gamme de sections?

Quatre appareils sont disponibles pour des produits ayant un diamètre de 0,32 à 2,8 mm (0,08 à 6 mm² de
section). Des appareils pour des dimensions supérieures sont disponibles à la demande.

Quelle est la gamme de températures?

Le pré-chauffeur 6000 TC apporte une température de 50 à 150 °C. Des températures supérieures jusqu’à
250 °C sont disponibles en option.

Quelle est la vitesse linéaire maximale?

La vitesse linéaire maximale peut atteindre jusqu’à 2500 m/min, selon la température désirée, le modèle et
l’option de chauffage correspondante.

Quel est le chauffage adaptatif?

Le chauffage adaptatif disponible en option fournit un courant plus fort, qui permet de fonctionner à des
vitesses de ligne plus rapides à une température nominale donnée.


