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SPARK 2000 / 6000
Sécurité assurée par les testeurs SPARK dans toute production de câbles

Lors de l'extrusion de fils et de câbles, leur isolation est inspectée par des testeurs SPARK (testeurs haute tension)
et les éventuels défauts d'isolation sont détectés et documentés à un stade précoce. Pour le test, le câble sec
traverse l'électrode à chaînettes robuste du testeur SPARK, où l'isolation du câble est exposée à la tension de test
sélectionnée et les défauts dans l'isolation sont détectés avec fiabilité.

Selon les différentes applications, SIKORA propose des testeurs SPARK avec haute fréquence (HF) et courant
alternatif (AC).

Sécurité assurée par les testeurs SPARK dans
toute production de câbles
Innovation : système intégré d'auto-test et d'étalonnage

Conformément aux normes européennes, les équipements de mesure et de test fonctionnant sans protection
doivent être contrôlés régulièrement. En conséquence, on teste dans le cas des testeurs SPARK la haute tension,
le courant de court-circuit et le fonctionnement (sensibilité). Une caractéristique unique du SIKORA SPARK 6000
HF est le système intégré et optionnel d'auto-test et d'étalonnage en trois étapes. Celui-ci comprend:

Le test intégré de la haute tension
Le test intégré du courant de court-circuit
Le test intégré du fonctionnement / de la sensibilité
La charge capacitive
Le niveau Corona

Ce test est documenté, enregistré dans un fichier journal, et peut être consulté à tout moment. Pour les
applications dans lesquelles le système intégré d'auto-test et d'étalonnage n'est pas nécessaire, SIKORA propose
le SPARK 2000 UL, ainsi que d'autres appareils de la série SPARK 2000.

SPARK 2000

Le SPARK 2000 BS est un testeur avec courant alternatif, conçu pour les lignes de gainage et d’isolation et
disponible en 4 modèles, couvrant une plage de diamètres de 1 à 200 mm.

Le SPARK 2030 UL est un testeur haute fréquence / haute tension , développé pour la détection des défauts
dans l’isolation de câbles jusqu’à 30 mm de diamètre.

Modèle SPARK 2000 BS SPARK 2000 UL

Diamètre du produit 1.0 - 200 mm Up to 30 mm

Tension de test 1.6 - 25 kV (30, 35 kV en option) 1 - 15 kV (RMS)

Interfaces RS485, RS232, Profibus-DP (option), contacts secs,
entrées/sorties analogiques tension de test

RS485, RS232, Profibus-DP (option), contacts
secs, entrées/sorties analogiques tension de test

Alimentation électrique 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz 115/230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

SPARK 6000

Le SPARK 6030 HF est un testeur haute fréquence / haute tension, développé pour la détection des défauts



SIKORA AG / sales@sikora.net / Seite 2 von 2

dans l’isolation de câbles. Le système distingue avec fiabilité les défauts ponctuels (piqûres) et zones
dénudées.

L’électrode robuste et le boîtier électronique du SPARK 6030 HF forment une unité. Un clavier permettant de
présélectionner la tension de test requise et un afficheur destiné à afficher la charge et le nombre de
claquages haute tension, sont intégrés directement dans l’appareil. Pour les lignes de production sans
ordinateur de ligne, SIKORA recommande l’utilisation du SPARK 6030 HF avec les appareils d’affichage / de
régulation à processeur REMOTE 2000.

SPARK 6030 HF SPARK 6020 DC

Diamètre du produit Up to 30 mm 1,0 - 20 mm

Tension de test 1 - 15 kV (RMS) 1 - 20 kV

Interfaces RS485, RS232, Profibus-DP (option), contacts secs,
entrées/sorties analogiques tension de test

RS485, RS232, Profibus-DP (option), contacts secs,
entrées/sorties analogiques tension de test

Alimentation électrique 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

Vos avantages

Détections des piqûres et des zones dénudées dans l’isolation de fils et de câbles
Afficheur intégré avec clavier (SPARK 6030 HF/DC)
Tension de test régulée par processeur
Système intégré d’auto-test et d’étalonnage en trois étapes (option, SPARK 6030 HF uniquement)
Conforme aux principales normes de test et de sécurité (BS, VDE, CENELEC, UL, AS, CS, etc.)
Conforme aux exigences de sécurité selon DIN / VDE 0800, CEI 479-1


