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CAPACITANCE 2000
Misurazione innovativa della capacità

Il dispositivo di misurazione della capacità CAPACITANCE 2000 viene installato nella vasca di raffreddamento e
misura online in modo preciso la capacità dell'isolamento del filo e rileva punti nudi in modo affidabile. Inoltre, il
sistema è in grado di rilevare variazioni periodiche di capacità e di determinare the "Structural Return Loss" (SRL).

Misurazione innovativa della capacità
Elettrodo multi-zona

La massima qualità è assicurata grazie alla combinazione di un elettrodo lungo e corto (tecnologia multi-zona), i
quali sono integrati nel tubo di misurazione. L'elettrodo corto con lunghezza di 10 cm identifica variazioni
periodiche di capacità attraverso un'alta risoluzione spaziale mediante la "Fast Fourier Transformation" (FFT).
L'elaborazione dei dati FFT permette di determinare la SRL e fornisce informazioni relative all'attenuazione
presunta del segnale RF durante la trasmissione dei dati. L'elettrodo lungo invece misura con massima precisione
il valore medio della capacità.  

Regolazione CD (Regolazione Capacità/Diametro)

Precisi valori di misurazione di capacità e diametro sono alla base di una perfetta Regolazione CD. La Regolazione
CD garantisce che la capacità e il diametro incontrino i requisiti richiesti. Ciò avviene attraverso un adattamento
automatico della vasca di raffreddamento e una regolazione della velocità di linea. Entrambi i fattori di influenza
vengono regolati dall'ECOCONTROL 6000.  

Vantaggi

Sistema di misurazione autonomo con adattamento automatico
Elettrodo multi-zona innovativo
Misurazione della capacità e rilevazione di punti nudi affidabili
Analisi FFT e previsione SRL integrate

Specifiche tecniche

CAPACITANCE 2010 CAPACITANCE 2025 CAPACITANCE 2060

Diametro prodotto 0,5 - 10 mm 1,0 - 25 mm 1,0 - 60 mm

Range di capacità* 0 - 300 pF/m 0 - 300 pF/m 0 - 100 pF/m

Frequenza di
misurazione

1.000 Hz 1.000 Hz 1.000 Hz

Precisione Deviazione 0,15% Deviazione 0,15% Deviazione 0,15%

Risoluzione 14 bit (10 fF/m per range di
misurazione 100 pF/m, 30 fF/m per
range di misurazione 300 pF/m)

14 bit (10 fF/m per range di
misurazione 100 pF/m, 30 fF/m per
range di misurazione 300 pF/m)

14 bit (10 fF/m per range di
misurazione 100 pF/m, 30 fF/m per
range di misurazione 300 pF/m)

Lunghezza attiva 125 mm (separati in due zone di
misura con lunghezza di 125 e 10
mm)

125 mm (separati in due zone di
misura con lunghezza di 125 e 10
mm)

125 mm (separati in due zone di
misura con lunghezza di 125 e 10
mm)

Interfacce RS485, RS232 interfaccia di
diagnostica
su richiesta: due uscite analogiche ad
alta velocità 0 a 10 V, fieldbus
industriali come Profibus-DP,
CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP o
Profinet IO

RS485, RS232 interfaccia di
diagnostica
su richiesta: due uscite analogiche ad
alta velocità 0 a 10 V, fieldbus
industriali come Profibus-DP,
CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP o
Profinet IO

RS485, RS232 interfaccia di
diagnostica
su richiesta: due uscite analogiche ad
alta velocità 0 a 10 V, fieldbus
industriali come Profibus-DP,
CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP o
Profinet IO

Alimentazione 115 o 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz 115 o 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz 115 o 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

https://sikora.net/it/prodotti/ecocontrol/
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*Ulteriori range di capacità su richiesta


