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CENTERWAVE 6000
Tecnologia a onde millimetriche per la misurazione del diametro, dell'ovalizzazione e dello spessore parete di tubi in plastica

Il CENTERWAVE 6000 utilizza una tecnologia rivoluzionaria ed innovativa durante l'estrusione di tubi con grandi
diametri. Vari ricetrasmettitori - predisposti attorno alla circonferenza del tubo per mandare e ricevere
continuamente onde millimetriche con frequenza modulata - misurano online, senza contatto e con precisione al
micrometro il diametro, l'ovalizzazione e lo spessore parete di grandi tubi in plastica durante il processo di
estrusione - senza conoscere le proprietà del materiale e senza sostanze veicolanti.

Vantaggi della nuova tecnologia a onde
millimetriche
Anche in assenza di informazioni relative alle proprietà dei materiali estrusi e alle loro temperature, il
CENTERWAVE 6000 è in grado di misurare le dimensioni esterne e gli spessori parete simultaneamente in vari
punti della circonferenza, fornendo una precisione finora sconosciuta. Anche lo spessore degli strati di tubi multi-
strato può essere misurato in modo preciso. Vari sensori - i cosiddetti ricetrasmettitori - predisposti intorno alla
circonferenza di un tubo inviano e ricevono continuamente onde millimetriche con frequenza modulata. Gli strati
esterni riflettono queste onde, le quali sono rilevate e demodulate dall'unità ricevente del relativo ricetrasmettitore.
Questi segnali ricettori contengono informazioni riguardo la distanza tra gli strati esterni di diversi materiali. In
seguito ad un'analisi algoritmica dei segnali ricettori di ogni sensore, i valori di misurazione richiesti relativi al
diametro, all'ovalizzazione e allo spessore parete saranno pronti per essere visualizzati e regolati entro pochi
millisecondi.

Specifiche tecniche

Principio di misurazione Senza contatto sulla base di tecnologia a onde millimetriche FMCW*

Applicazione Linee di estrusione per grandi tubazioni

Campo di applicazione - Tubi lisci
- Tubi con isolamento espanso
- Tubi multi-strato

Materiale Tutti i tipi di materiale plastico (es. PE, HDPE, PP, PA6, PVC), ceramica, vetro

Range di misurazione CENTERWAVE 6000/250: 32 - 250 mm
CENTERWAVE 6000/400: 75 (optional 60) - 400 mm
CENTERWAVE 6000/630: 75 - 630 mm
CENTERWAVE 6000/800: 160 - 800 mm
CENTERWAVE 6000/1200: 250 - 1,200 mm
CENTERWAVE 6000/1600: 250 - 1,600 mm
(range di misurazione maggiori su richiesta)

Spessore della parete CENTERWAVE 6000/250: >1.6 mm
CENTERWAVE 6000/400: 3.8 mm (>1,6 mm)
CENTERWAVE 6000/630: 3.8 mm
CENTERWAVE 6000/800: 3.8 mm
CENTERWAVE 6000/1200: 3.8 mm
CENTERWAVE 6000/1600: 3.8 mm
(range di misurazione maggiori su richiesta)

Ripetibilità CENTERWAVE 6000/250: 1 µm
CENTERWAVE 6000/400: 5 µm (1µm*)
CENTERWAVE 6000/630: 5 µm
CENTERWAVE 6000/800: 5 µm
CENTERWAVE 6000/1200: 5 µm
CENTERWAVE 6000/1600: 5 µm

Precisione CENTERWAVE 6000/250: 10 µm
CENTERWAVE 6000/400: 50 µm (10µm*)
CENTERWAVE 6000/630: 50 µm
CENTERWAVE 6000/800: 50 µm
CENTERWAVE 6000/1200: 50 µm
CENTERWAVE 6000/1600: 50 µm

Spessore parete Spessore parete minimo: 1.6 mm**
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Calibratura Il CENTERWAVE 6000 non richiede alcun tipo di calibratura

Frequenza di misurazione 80 - 300 GHz

Cadenza di misurazione 370 Hz

Alimentazione 200 - 240 V (100 - 460 V) AC ± 10 %, 50/60 Hz

Temperatura ambiente + 5 fino a + 45°C

Interfacce RS232, USB
Su richiesta: fieldbus industriali come CANopen, EtherNet/IP, DeviceNet, Profinet IO, Profibus-DP, LAN, OPC
DA/UA

*Frequency Modulated Continuous Wave (onde continue modulate di frequenza)

**Spessori parete inferiori su richiesta

Sostituzione delle tecnologie tradizionali

Per lo sviluppo della tecnologia sulla base di un chip CW a onde millimetriche, è stato decisivo il proposito di
creare un dispositivo di misurazione senza contatto per l’estrusione di tubi il quale sia resistente e non
necessiti di calibratura. Identificando in modo indipendente i valori peculiari del materiale il CENTERWAVE
6000 elabora valori di misurazione con la massima precisione senza necessitare di specifiche tecniche relative
ai parametri del materiale.

Il CENTERWAVE 6000 sarà in grado di fornire valori di misurazione con massima precisione in diverse
posizioni della linea di produzione (persino nell’area calda) dal momento che non necessita di sostanze
veicolanti né di calibratura e le temperature non sono determinanti.

Gamma di prodotti

La tecnologia a onde millimetriche è adatta per la misurazione di tutti i tipi di tubi in plastica con un diametro da
60 a 1.600 mm. Il PC industriale ECOCONTROL 6000 offre – oltre a una presentazione numerica dei valori di
misurazione – anche una visualizzazione grafica e dati di trend e statistica dettagliati.

Il calcolo dei valori di misurazione virtuali nella posizione dell’estrusore permette all’operatore della linea di
reagire prontamente ai cambiamenti. Anche con tempi di ritardo maggiori tra la posizione di estrusione e di
misurazione viene garantito un efficace e veloce controllo dello spessore parete e soprattutto aiuta ad
ottimizzare il consumo di materiale.

Vantaggi

Misurazione dei valori nominali, del diametro esterno, dell’ovalizzazione e dello spessore parete di tubi
estrusi senza conoscere le proprietà del materiale
Misurazione dello spessore dei singoli strati di tubi multi-strato
Indipendente da sostanze veicolanti o dalla temperatura del materiale
Non necessita di calibratura

 

Articolo tecnico

Millimeter wave technology for precise measurement of diameter, ovality, wall thickness and sagging during the
manufacture of large plastic tubes

https://sikora.net/it/prodotti/ecocontrol-series/
https://sikora.net/en/millimeter-wave-technology-for-precise-measurement-of-diameter-ovality-wall-thickness-and-sagging-during-the-manufacture-of-large-plastic-tubes/
https://sikora.net/en/millimeter-wave-technology-for-precise-measurement-of-diameter-ovality-wall-thickness-and-sagging-during-the-manufacture-of-large-plastic-tubes/

