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LM SMART
Rivalutazione della misurazione intelligente della lunghezza/ Ridefinizione della misurazione intelligente della lunghezza

LM SMART misura la lunghezza senza contatto e con una straordinaria precisione dello 0,05%. Rispetto alle
soluzioni convenzionali basate sul contatto, non si verificano slittamenti o usura. Una volta impostato il dispositivo,
non è necessaria alcuna calibrazione o ri-parametrizzazione. LM SMART misura sempre in modo preciso e
affidabile nel tempo.

Beneficiate della lunghezza esatta

I dispositivi di misurazione della lunghezza vengono utilizzati per garantire che la lunghezza richiesta del prodotto
sia accurata. Una lunghezza ridotta o in eccesso comporta perdite di rendimento. Se la lunghezza di produzione
viene ridotta di appena lo 0,1%, il dispositivo di misurazione della lunghezza LM SMART si ripaga in pochi mesi.  

Funzione: così semplice e intelligente

LM SMART si basa sul metodo di misurazione laser doppler, ormai collaudato sul mercato, e funziona quindi in
modo indipendente dal colore, dalla qualità della superficie e dal diametro del prodotto. Due fasci laser vengono
utilizzati per dirigere la luce sulla superficie del prodotto in transito. I raggi si sovrappongono e creano un disegno a
strisce sull'oggetto, da cui si determina con precisione la velocità e quindi la lunghezza percorsa dal prodotto.  

Caratteristiche tipiche del sistema LM SMART:

Classe di protezione laser 3B (classe di protezione laser 1 opzionale)
Supporto girevole (opzionale) per una facile installazione e regolazione
L'unità di visualizzazione ECOCONTROL (opzionale) consente di visualizzare in modo chiaro la lunghezza
prodotta e la velocità di linea.
Riconoscimento della direzione tramite segnale di sistema

Specifiche tecniche

Gamma di velocità 2 – 2,400 m/min (diversi tipi di sensori)

Ripetibilità tipica ± 0,02 %

Accuratezza tipica ± 0,05 %

Distanza operativa 120 mm

Tolleranza della distanza operativa up to ± 20 mm (± 5 mm alla massima precisione)

Riconoscimento della direzione tramite segnale esterno

Laser Laser classe 3B (25 mW, 780 nm)

Interfacce Uscita a impulsi, bus di campo industriale (Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP)

Alimentazione (box di interfaccia) 100-240 V AC ± 10% | 50/60 Hz

Dimensioni (LxPxH) 154 x 94 x 41 mm


