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X-RAY 8000 ADVANCED/NXT
Due perfette possibilità per controllare la qualità dei cavi nelle linee catenarie

L’X-RAY 8000 NXT è un sistema collaudato diventato uno standard industriale a livello mondiale per il controllo
qualità nella produzione di cavi a media, alta ed altissima tensione nelle linee CCV, VCV e MDVC. Convince grazie
alle misurazioni precise ed affidabili di concentricità, spessore parete, diametro ed ovalizzazione e alla regolazione
di cavi con fino a tre strati. Oggi ci sono oltre 1.000 sistemi X-RAY 8000 installati presso clienti in tutto il mondo per
assicurare controllo qualità online.

Due perfette possibilità per controllare la qualità dei
cavi nelle linee catenarie
Un’invenzione di SIKORA che modella in modo decisivo la produzione di cavi ad alta tensione

Grazie all’utilizzo della più recente tecnologia di analisi, l’X-RAY 8000 ADVANCED/NXT è estremamente potente
ed affidabile. Queste caratteristiche sono di immensa importanza in quanto le linee CV – dove vengono installati gli
X-RAY 8000 ADVANCED/NXT – producono cavi di alta qualità i quali vengono utilizzati solo in applicazioni esigenti
e perciò devono garantire affidabilità illimitata. È la perfezione – la quale si trova in ogni dettaglio del sistema – che
assicura sicurezza. La perfezione della tecnologia a raggi X con la Multi-Sensor Technology, analisi e vetri in
ceramica garantiscono questa sicurezza.  

Parametri del cavo nelle linee MDCV
Per la misurazione di spessore parete, concentricità, diametro ed ovalizzazione di cavi ad alta tensione in una linea
MDCV, SIKORA raccomanda l’X-RAY 8700 NXT.  

Salva i valori di misurazione a freddo dei parametri del cavo
L’X-RAY 8700 NXT misura il diametro, lo spessore parete e la concentricità ed è adatto per tutti i tipi di cavo con
conduttori solidi, a trefolo o Milliken e con isolamento a singolo, doppio o triplo strato.  

X-RAY 8000 ADVANCED/NXT – tecnologia a lunga durata
Tutti i sistemi di misurazione della famiglia X-RAY 8000 ADVANCED/NXT sono dotati di tubi a raggi X XLL (eXtra
Long Life) che contribuiscono ad un lungo tempo di funzionamento con massima precisione ed affidabilità.  

X-RAY 8000 ADVANCED/NXT per cavi settorali nelle linee CCV
Opzionalmente, l’X-RAY 8000 ADVANCED/NXT è disponibile anche come versione speciale per la misurazione di
cavi settorali diritti.

X-RAY 8000 NXT con Multi-Sensor Technology (MST)

La Multi-Sensor Technology (MST) di SIKORA garantisce – in combinazione con due scanner ad alta velocità
– misurazioni precise ed affidabili di cavi di media, alta ed altissima tensione, anche in caso di vibrazioni del
cavo.
Inoltre – grazie alla MST – ogni scansione dei due scanner fornisce quattro valori di misurazione, assicurando
una precisione estremamente alta.

Novità: X-RAY 8000 ADVANCED – Mentre altri ancora misurano, noi già regoliamo

Con l’X-RAY 8000 ADVANCED, SIKORA introduce un sistema con High Speed Technology (HST)
all’avanguardia, adatto per i requisiti di Industria 4.0. Rappresenta un’alternativa sofisticata dell’ormai
consolidato X-RAY 8000 NXT. Il sistema – dotato di 16 sensori di misurazione – misura il diametro, lo
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spessore parete e l’eccentricità grazie ad un fattore fino a 10 volte più veloce rispetto all’X-RAY 8000 NXT, e
quindi è predisposto per una regolazione efficiente.

Eccellenti sono i vantaggi derivanti dalla centratura poiché ogni variazione delle viti viene immediatamente
registrata e visualizzata. Il numero dei punti di misurazione – quattro volte maggiore rispetto a quello del
sistema NXT – porta allo stesso tempo a una misurazione quasi senza ritardi e ad una regolazione immediata.
Entrambi i fattori ottimizzano il processo ed assicurano la massima qualità dei cavi, con il massimo risparmio di
materiale e costi.

X-RAY 8000 ADVANCED con High Speed Technology (HST)

La High Speed Technology (HST) è l’ultima innovazione di SIKORA. L’attenzione è rivolta al miglioramento
dell’efficienza grazie ad una veloce centratura e ad una regolazione automatica dei parametri del prodotto. Le
basi di ciò sono valori di misurazione veloci ed affidabili con la HST. Per un rapido aggiornamento dei dati di
scansione, il sistema ottimizza il tempo di scansione adattando automaticamente il percorso di scansione al
diametro del cavo.

Dati tecnici X-RAY 8000 ADVANCED/NXT

Campo di applicazione Linea CCV, VCV ad azoto e/o vapore

Area di utilizzo Cavi a media, alta ed altissima tensione con isolamento XLPE, EPR*, EPDM, HYPALON ecc.

Diametro prodotto X-RAY 8000 ADVANCED/NXT da 10 a 92, 130, 168 mm per linee CCV
X-RAY 8000 ADVANCED/NXT da 10 a 140, 205 mm per linee VCV
X-RAY 8700 NXT da 10 a 94, 145, 180 mm alla fine di linee CCV, VCV, MDCV

Precisione di misurazione Spessore parete ± 15 µm, ± 0,02 %
Diametro ± 5 µm, ± 0,02 %

Velocità di scansione Fino a 60 mm/s

Radiazione Un doppio sistema di sicurezza garantisce che il dispositivo a raggi X possa essere acceso
solo quando è garantita la sicurezza dell’operatore. I valori di radiazione misurati nelle
immediate vicinanze dello Scanner Box sono al di sotto dei valori limite di tutte le normative
internazionali. Poiché i vetrini per la misurazione nel tubo CV sono realizzati in ceramica,
anche in quella posizione è garantita una perfetta sicurezza.

Temperatura ammessa + 5 a 50 °C

Acqua di raffreddamento / Consumo Ca. 70- 150 l/h a max. 30 °C

Dimensioni (Scanner Box) Ca. 950 x 900 x 270 mm

* scanner 70 kV per cavi EPR con grandi diametri > 45 mm

Vantaggi

Visualizzazione su 8 punti dello spessore parete e concentricità per tre strati di isolamento
Tubi a raggi X XLL (eXtra Long Life)
Vetrini in ceramica e NTX (Non Toxic X-ray) per funzionamento a lunga durata senza pulizia
Multi-Sensor-Technology ottimizzata
Rapida centratura della testa, ottima qualità e regolazione di processo
Valori di misurazione immediatamente dopo l’avviamento della linea, non necessita di calibratura, assenza
di surriscaldamento

 

Ulteriori caratteristiche – X-RAY 8000 ADVANCED

Una più rapida registrazione dei dati di misurazione grazie ad un fattore fino a 10 volte superiore
direttamente dopo l’avviamento della linea permette una regolazione immediata
Ottimizzazione del processo di avviamento
Garanzia della massima qualità del cavo con massimo risparmio di materiale e costi


