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ECOCONTROL
Systemy procesorowe o wyj?tkowej wydajno?ci

Systemy procesorowe ECOCONTROL przekonuj? swoj? fascynuj?c? wydajno?ci?. Na kolorowych monitorach TFT
o przek?tnej 22", 15" i 10" z obs?ug? dotykow? warto?ci pomiarowe pod??czonych urz?dze? pomiarowych s?
wyra?nie prezentowane numerycznie i graficznie.

Systemy procesorowe o wyj?tkowej wydajno?ci
Wybierz niezwykle innowacyjny i wydajny ECOCONTROL 6000, wyj?tkowy ECOCONTROL 1000 lub inteligentny
ECOCONTROL 600. Ka?dy z tych systemów wy?wietlania i sterowania przekracza wszelkie oczekiwania w swojej
klasie. Innowacyjny wy?wietlacz linii z piktogramami pod??czonych urz?dze? zapewnia unikalny przegl?d, podczas
gdy numeryczne i graficzne wy?wietlanie warto?ci pomiarowych, wykresy trendów i statystyki spe?niaj? wszelkie
wymagania dotycz?ce wizualizacji procesu. Monitory TFT 22”, 15” i 10” oraz intuicyjne sterowanie dotykowe
systemów procesorowych ECOCONTROL 6000, 1000 i 600 reprezentuj? inteligentn? i najnowocze?niejsz?
technologi?.

Automatyczna kontrola ?rednicy/grubo?ci ?cianki
W po??czeniu z modu?em steruj?cym SET POINT systemy ECOCONTROL zapewniaj? zapewnienie jako?ci i
redukcj? kosztów. Zapewniaj? ci?g??, automatyczn? kontrol? ?rednicy lub grubo?ci ?cianki do warto?ci nominalnej
poprzez sterowanie pr?dko?ci? linii lub pr?dko?ci? obrotow? ekstrudera.

Modu? Hot/Cold HC 2000 (ECOCONTROL 6000/1000)
Dzi?ki modu?owi Hot/Cold HC 2000 skurcz materia?u jest stale obliczany i uwzgl?dniany automatycznie przy
kontroli ?rednicy i/lub grubo?ci ?cianki.

CD-Control dla linii do produkcji drutu i kabli
Bior?c pod uwag?, ?e ?rednica i pojemno?? wp?ywaj? na siebie nawzajem, SIKORA CD-Control kompensuje
niezb?dn? poprawk? w procesie regulacji poprzez zaawansowane obliczenie oczekiwanych zmian odpowiednich
pozosta?ych parametrów pomiarowych.

Analiza FFT/Strukturalne Straty Odbiciowe (Structural Return Loss - SRL) (SRL)
Opcjonalnie ECOCONTROL 6000 wizualizuje okresowe wahania parametrów produktu na podstawie analizy FFT
warto?ci pomiarowych, jak równie? danych Structural Return Loss (SRL), które s? specjalnie dostosowane do
wymaga? produkcji kabli do transmisji danych i RF. Ten pakiet oprogramowania zosta? opracowany przy wsparciu
kompetentnych partnerów z bran?y i na czas wykrywa s?abe punkty produkcji.

Przechowywanie danych
Przechowywanie danych na twardym dysku jest standardem w ECOCONTROL 6000. W ECOCONTROL 1000 ta
funkcja jest dost?pna opcjonalnie. Dla ECOCONTROL 600 zewn?trzna pami?? masowa (USB, LAN) jest dost?pna
na ?yczenie.

Raportowanie
Dla ka?dego z trzech urz?dze? ECOCONTROL (6000, 1000 i 600) dost?pne s? raporty dotycz?ce czasu, d?ugo?ci
lub produkcji rolki.

VIRTUAL 2000 – Inteligentna koncepcja oprogramowania
Technologia wirtualnej g?owicy pomiarowej nadaje si? do wszystkich zastosowa?, które wymagaj? szybkiej kontroli
grubo?ci ?cianek, ale ze wzgl?du na konfiguracj? linii lub struktur? produktu, pomiar ?rednicy lub grubo?ci ?cianki
bezpo?rednio za wyt?aczark? nie jest mo?liwy.



SIKORA AG / sales@sikora.net / Seite 2 von 5

ECOCONTROL 6000

ECOCONTROL 6000 to niezwykle wydajny system procesorowy, który wyra?nie skupia warto?ci pomiarowe
pod??czonych urz?dze? do pomiaru ?rednicy i koncentryczno?ci. W sumie do ECOCONTROL 6000 mo?na
pod??czy? do 8 urz?dze? pomiarowo-testuj?cych. Warto?ci pomiarowe s? wy?wietlane numerycznie i
graficznie na monitorze TFT 15″ lub 22″. Czytelna prezentacja liniowa z piktogramami pod??czonych
urz?dze? dostarcza dodatkowych informacji. Ponadto zawiera wykres trendu czasowego i d?ugo?ciowego dla
mierzonych wymiarów oraz wy?wietlanie krzywej rozk?adu statystycznego pomiarów z warto?ci? minimaln?,
maksymaln? i ?redni?, odchyleniem standardowym, Cp i Cpk.

Ciekawostk? jest interfejs USB, który jest dost?pny od frontu oraz nak?adka na klawiatur?, widoczna po
naci?ni?ciu przycisku.

Kolorowy wy?wietlacz TFT 22" (pinowy)
alternatywnie 15", poziomy

Interfejs szeregowy RS485
do pod??czenia urz?dze? pomiarowych

8*

Izolowane elektrycznie wej?cia cyfrowe
do pod??czenia do urz?dze? testuj?cych

8*

Wej?cia analogowe 16 Bit
± 10 V (dwubiegunowe)

8*

Wyj?cie analogowe 16 Bit
± 10 V (dwubiegunowe)

8*

Wyj?cia stykowe dla komunikatów o tolerancji i
statusie (maks. 30 V, maks. 0,5 A)

8*

Interfejs komunikacyjny przez RS232 lub LAN 1*

Interfejs do drukarki 1*

Izolowane galwanicznie wej?cie dla obrotowych generatorów impulsów (0/15 V) 1

Izolowany elektrycznie interfejs i modu? do kontroli ?rednicy (HC 2000) 1*

Interfejs klienta USB 1

Przemys?owa magistrala komunikacyjna (np. Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen,
DeviceNet)

Tak*

Interfejs LAN (do wyboru OPC DA/UA) 1*

WLAN (WiFi) 1*

Przechowywanie SSD

Zasilanie 100 - 240 V AC ± 10 %,
50/60 Hz

* W zale?no?ci od
wyposa?enia

ECOCONTROL 1000

ECOCONTROL 1000 oferuje dwa interfejsy szeregowe do pod??czenia urz?dze? pomiarowych, takich jak
modele LASER serii 2000 lub LASER serii 6000 firmy SIKORA. Dodatkowo mo?na pod??czy? dwa urz?dzenia
testuj?ce np. serii LUMP 2000. Zmierzone warto?ci s? wy?wietlane na 15-calowym monitorze dotykowym TFT.
ECOCONTROL 1000 zawiera równie? wykres trendów czasowych lub d?ugo?ciowych (opcjonalnie)
wszystkich warto?ci, po??czony z wykresem rozk?adu pojedynczych warto?ci (krzywa rozk?adu
statystycznego) oraz obszerne statystyki z warto?ci? minimaln?, maksymaln? i ?redni?, odchyleniem
standardowym, warto?ciami Cp i Cpk.Obs?uga jest intuicyjna, sterowana menu za pomoc? ekranu
dotykowego.

Kolorowy wy?wietlacz TFT 15"
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Interfejs szeregowy RS485
do pod??czenia urz?dze? pomiarowych

4*

Izolowane elektrycznie wej?cia cyfrowe
do pod??czenia do urz?dze? testuj?cych

4*

Wej?cia analogowe 16 bitów
± 10 V (dwubiegunowe)

4*

Wyj?cia analogowe 16 bitów
± 10 V (bipolarne)

4*

Wyj?cia stykowe dla komunikatów tolerancji i stanu
(maks. 30 V, maks. 0,5 A)

4*

Interfejs komunikacyjny przez RS232 lub LAN 1*

Interfejs do drukarki 1*

Izolowane galwanicznie wej?cie dla obrotowych generatorów impulsów (0/15 V) 1*

Izolowany elektrycznie interfejs i modu? do kontroli ?rednicy (HC 2000) 1*

Interfejs klienta USB 1

Przemys?owa magistrala komunikacyjna (np. Profinet IO, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen,
DeviceNet)

*Tak

Interfejs LAN (do wyboru OPC DA/UA) 1*

Przechowywanie SSD

Zasilanie 100 - 240 V AC ± 10 %,
50/60 Hz

*W zale?no?ci od
wyposa?enia

ECOCONTROL 600

ECOCONTROL 600 oferuje jeden interfejs szeregowy do pod??czenia urz?dzenia pomiarowego SIKORA.
Dodatkowo za pomoc? dwóch styków cyfrowych mo?na odczyta? zdarzenia z LUMP 2000 do wykrywania
zbryle? i przew??e?.

Zmierzone warto?ci s? wy?wietlane numerycznie i graficznie na wyra?nym monitorze TFT 10″. Dost?pny jest
równie? graficzny wykres trendu czasowego lub d?ugo?ciowego (opcjonalnie) dla wszystkich warto?ci
po??czony z wykresem rozk?adu pojedynczych warto?ci (rozk?ad statystyczny krzywa) oraz statystyki z
warto?ci? minimaln?, maksymaln?, ?redni?, odchyleniem standardowym, warto?ciami Cp i Cpk Operacja jest
obs?ugiwana za pomoc? menu za pomoc? ekranu dotykowego.

Kolorowy wy?wietlacz TFT 10"

Interfejs szeregowy RS485
do pod??czenia urz?dze? pomiarowych

1

Izolowane elektrycznie wej?cia cyfrowe
do pod??czenia do urz?dze? testuj?cych

4*

Wyj?cia stykowe dla komunikatów tolerancji i stanu
(maks. 30 V, maks. 0,5 A)

4*

Interfejs komunikacyjny przez RS232 lub LAN 1*

Interfejs do drukarki 1*

Izolowane galwanicznie wej?cie dla obrotowych generatorów impulsów (0/15 V) 1*

Interfejs klienta USB 1

Interfejs Ethernet (OPC DA) 1*

Przechowywanie No?niki zewn?trzne (opcjonalnie)

Zasilanie 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

*W zale?no?ci od wyposa?enia
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FIBER ECOCONTROL

FIBER ECOCONTROL to niezwykle wydajny system wy?wietlacza i procesora steruj?cego, który w przejrzysty
sposób wizualizuje warto?ci pomiarowe pod??czonych urz?dze? pomiarowych i detektorów bry? serii FIBER
6000.

Warto?ci pomiarowe s? wy?wietlane numerycznie i graficznie na 15-calowym monitorze TFT. Ponadto zawiera
wykres trendu czasowego wszystkich warto?ci oraz wy?wietlanie rozk?adu pojedynczych warto?ci (krzywa
rozk?adu statystycznego) oraz obszerne statystyki z warto?ciami minimalnymi, maksymalnymi i ?rednimi,
odchyleniem standardowym, warto?ciami Cp i Cpk. Obs?uga jest intuicyjna i sterowana menu za pomoc?
ekranu dotykowego. Przechowywanie danych jest dost?pne.

 

Automatyczna kontrola ?rednicy

Cech? szczególn? FIBER ECOCONTROL jest modu? steruj?cy SET POINT. Zapewnia ci?g?? kontrol?
?rednicy poprzez automatyczn? kontrol? pr?dko?ci lub napr??enia ?y?ki. Kontrola odbywa si? za pomoc?
miernika ciep?a lub zimna.

Wy?wietlacz 15” kolorowy wy?wietlacz TFT

Wy?wietlanie parametrów produkcji i produktu - ?rednica
- Owalno??
- Napi?cie
- Wirowanie
- Koncentryczno??
- Temperatura
- Linie lotnicze
- Cz?stotliwo?? wibracji
- Pozycja ?wiat?owodu z
prezentacj? wykresu
punktowego
- Trendy i statystyki
- Liczba zgrubie? / przew??e?

Interfejs LAN do pod??czenia mierników FIBER LASER 6003, FIBER LASER 6003 CCE 1

Interfejsy szeregowe RS485 do pod??czenia mierników FIBER LUMP 6003, FIBER LASER 6003
AIRLINE, FIBER TEMP 6003 (opcjonalnie dost?pnych 8 wyj??)

4

Wyj?cia analogowe 16 bitów, unipolarne 0 do 10 V lub bipolarne -10 do +10 V (opcjonalnie) 4

Wyj?cia stykowe do komunikatów tolerancji lub stanu (maks. 30 V, maks. 0,5 A; opcjonalnie
dost?pnych 8 wyj??)

4

Interfejs komunikacyjny przez RS232 lub LAN (opcjonalnie) 1

Wej?cie pr?dko?ci analogowe 0 do 10 V lub galwanicznie izolowane wej?cie dla obrotowych
generatorów impulsów (0/15 V)

1

Interfejs klienta USB oraz interfejs USB do drukarki (opcjonalnie) 1

Interfejs LAN (do wyboru OPC DA/UA- opcjonalnie) 1

Dodatkowe wej?cia i wyj?cia, m.in. Opcjonalnie dost?pne s? modu?y Profinet IO, EtherNet/IP
lub modu?y steruj?ce

Przechowywanie danych SSD, pami?? USB lub sie?

Zasilanie 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60
Hz, 24 V on request

Wszystkie procesory ECOCONTROL zawieraj? wykres trendu zwi?zany z czasem i d?ugo?ci? dla wszystkich
warto?ci, po??czony z wykresem rozk?adu pojedynczych warto?ci (krzywa rozk?adu statystycznego) oraz
kompleksow? statystyk? z warto?ci? minimaln?, maksymaln? i ?redni?, odchyleniem standardowym, Cp i warto?ci
Cpk. Obs?uga jest intuicyjna dzi?ki sterowanemu za pomoc? menu ekranowi dotykowemu.
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Zalety produktu

Kolorowy monitor TFT do wy?wietlania zmierzonych warto?ci z doskona?? jasno?ci?
Mo?liwo?? dostosowania funkcji wy?wietlania i sterowania
?atwy w adaptacji
Przyjazna dla u?ytkownika obs?uga za pomoc? ekranu dotykowego


