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REMOTE 6000
Standardowe urz?dzenie wy?wietlaj?ce i steruj?ce

REMOTE 6000 jest standardowym urz?dzeniem wy?wietlaj?cym i steruj?cym, maj?cym uniwersalne zastosowanie
do wszystkich przyrz?dów do pomiaru ?rednicy firmy SIKORA (seria LASER 2000/6000), a tak?e LUMP 2000,
SPARK 2000/6000 i CAPACITANCE 2000.

Standardowe urz?dzenie wy?wietlaj?ce i steruj?ce
Wy?wietlanie warto?ci pomiarowych odbywa si? na pi?ciocyfrowym, czytelnym wy?wietlaczu LED o wysoko?ci 20
mm. Doskonale nadaje si? do monta?u tablicowego lub do zabudowy na g?owicy pomiarowej.  

LASER Series 2000/6000 w po??czeniu z REMOTE 6000
REMOTE 6000 mo?na ??czy? z g?owic? pomiarow? LASER serii 2000 lub LASER serii 6000. REMOTE 6000
zawiera bibliotek? produktów zawieraj?c? do 50 receptur produktów. Warto?ci nominalne i tolerancje mo?na ?atwo
przywo?a?. W po??czeniu z modu?em steruj?cym SET POINT zapewniona jest automatyczna kontrola pr?dko?ci
linii lub obrotów ekstrudera podczas produkcji. Opcjonalnie dost?pny jest wydruk warto?ci pomiarowych i danych
statystycznych zwi?zanych z d?ugo?ci?, a tak?e interfejs do obs?ugi po??czenia z zewn?trznym komputerem PC
w celu gromadzenia danych lub operacji sterowania lini? PLC.  

SPARK 2000/6000 w po??czeniu z REMOTE 6000
REMOTE 6000 nadaje si? równie? do po??czenia ze SPARK 2000/6000. Parametry takie jak nominalne napi?cie
probiercze mo?na ?atwo wprowadzi?. Wy?wietlacze numeryczne w czytelny sposób skupiaj? uwag? operatora na
aktualnym napi?ciu probierczym oraz ilo?ci przebi?.  

LUMP 2000 w po??czeniu z REMOTE 6000
W po??czeniu z LUMP 2000, REMOTE 6000 pokazuje liczb? i rodzaj usterek. Symbole informuj? operatora, czy
usterk? jest bry?a lub przew??enie. Informacje o bry?ach lub przew??eniach, takie jak wysoko??, g??boko?? i
d?ugo?? uskoku, s? przechowywane, daj?c operatorowi mo?liwo?? przegl?dania poprzednich uskoków.  

CAPACITANCE 2000 w po??czeniu z REMOTE 6000 (Wire and Cable only)
W po??czeniu z miernikiem pojemno?ci CAPACITANCE 2000, REMOTE 6000 wyra?nie przedstawia warto?ci
pomiarowe pojemno?ci jako zdecentralizowane urz?dzenie wy?wietlaj?ce.  

Zalety produktu

Du?y, przejrzysty wy?wietlacz i klawiatura
Monta? w dowolnej odleg?o?ci od g?owicy pomiarowej
Automatyczny modu? steruj?cy SET POINT do LASER serii 2000/6000 (opcjonalnie)
Interfejs szeregowy do pod??czenia g?owicy pomiarowej i komputera

Specyfikacje

Wy?wietlanie warto?ci pomiarowej Cyfrowe, 6-cyfrowe np. 000 000 ... 999 999 mm, 000 000 ... 500 000 mm

Aktualizacja ekranu Programowalny, ustawienie fabryczne 1/s

Wybór warto?ci nominalnej/tolerancji Za pomoc? klawiatury (operacja prowadzona za pomoc? 4-cyfrowego wy?wietlacza LED)

Ilo?? zapami?tanych produktów Do 50 typów produktów, wygodne programowanie za pomoc? oprogramowania
diagnostycznego

Komunikat tolerancji/Dzia?anie kontrolne a) Czytelnym tekstem na wy?wietlaczu LED
b) 4 bezpotencja?owe wyj?cia stykowe (opcjonalnie)

Interfejsy RS485 (g?owica pomiarowa), USB (do serwisu) Opcjonalnie: LAN/Ethernet UDP

Wyj?cie analogowe (opcjonalnie) 0 do 10 V, wyj?cie odchylenia, je?li nie jest u?ywane do sterowania
(0 do 10 V zgodnie z wyj?ciem odchylenia +5=0)

Zasilanie 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz


