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CENTERVIEW PRO
Tradição comprovada a um novo nível

Com o CENTERVIEW 10 e o CENTERVIEW 25, a SIKORA apresenta dois modelos inovadores para dimensões
de produtos de 0,1 a 25 mm. Usando um método de medição indutivo e óptico combinado, o diâmetro e a
ovalidade dos cabos são medidos de forma confiável, além da excentricidade.

Valores medidos precisos graças a uma taxa de medição impressionante

A nova série de modelos baseia-se no confiável CENTERVIEW - uma referência que é usada milhares de vezes
em todo o mundo. O sistema mede o cabo continuamente em 4 eixos. A avaliação matemática do sinal de difração
resulta em impressionantes 500.000 pontos de medição por segundo por eixo de medição. Esses pontos são
resumidos em 5.000 valores medidos de alta precisão por segundo, por eixo de medição. Combinado com um
tempo de exposição extremamente curto de menos de 1/1.000.000 de segundos, o CENTERVIEW PRO permite
medições precisas, mesmo com altas velocidades de linha e vibrações do produto. Cada valor medido
individualmente atinge uma precisão de valor único extraordinariamente alta.  

Valores de medição confiáveis, independentemente do local no campo de medição

Devido à medição da posição e do diâmetro quando o cabo entra e sai do dispositivo de medição, o sistema de
medição compensa automaticamente a inclinação vertical e horizontal e a flacidez do produto. Independentemente
de onde o cabo esteja no campo de medição, o operador recebe valores medidos de forma confiável. O
alinhamento automático do cabeçote de medição com a posição do cabo ajuda a garantir que o CENTERVIEW
PRO forneça valores medidos com precisão, mesmo sob condições de produção que mudam dinamicamente.  

Análise FFT para detectar irregularidades no processo de extrusão

O CENTERVIEW PRO oferece a opção de análise FFT para detectar flutuações periodicamente recorrentes nos
parâmetros do cabo e prever a perda de retorno esperada, que é um parâmetro importante para cabos de dados.
Essas são ferramentas importantes para a produção de cabos de alta qualidade e para a detecção de
irregularidades durante a extrusão do cabo. (SRL).  

Visualização clara e exibição de gráfico de dispersão da excentricidade

Os valores medidos do CENTERVIEW PRO são mostrados no visor ou diretamente no visor integrado (opcional).
Os dados de tendência, as funções estatísticas, as análises FFT e SRL também podem ser visualizados com
clareza. A exibição dos valores medidos é vista como um gráfico de dispersão. Cada ponto no gráfico de
dispersão corresponde a um valor individual altamente preciso da excentricidade e representa a distribuição das
flutuações de curto prazo. O alinhamento do gráfico de dispersão ajuda o operador a, entre outras coisas,
centralizar a cabeça cruzada da extrusora, se necessário. O módulo de controle SET POINT pode ser usado para
controlar o diâmetro até o valor mínimo ou alvo. ECOCONTROL 6000. O uso do novo CENTERVIEW PRO
garante a mais alta qualidade de cabo, otimiza a produção e economiza custos ao mesmo tempo.

Especificações

CENTERVIEW 10* CENTERVIEW 25*

Faixa de medição 0,1-10 mm 0,5-25 mm

Campo de visão 16 mm 35 mm

Precisão ±0,5 µm (OD), ±1,0 µm (ECC) ±1,0 µm (OD), ±2,5 µm (ECC)

Repetibilidade < ±0,1 µm (OD), < ±1,0 µm (ECC) < ±0,2 µm (OD), < ±2,0 µm (ECC)

Tempo de exposição < 1/1.000.000 Sek < 1/1.000.000 Sek

Taxa de medição 500.000 pontos de medição, 5.000 valores medidos de
alta precisão (por segundo/por eixo de medição).

500.000 pontos de medição, 5.000 valores medidos de
alta precisão (por segundo/por eixo de medição).

Resolução 1 µm 1 µm

Fonte de alimentação 100 - 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz 100 - 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

https://sikora.net/pt-pt/srl-prediction/
https://sikora.net/pt-pt/produtos/ecocontrol/
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Interfaces USB, Ethernet
Opcional: Profibus-DP, Profinet IO, EtherNet/IP,
DeviceNet, saídas analógicas, entradas e saídas digitais,
display integrado.

USB, Ethernet
Opcional: Profibus-DP, Profinet IO, EtherNet/IP,
DeviceNet, saídas analógicas, entradas e saídas digitais,
display integrado.

Dimensões (CxLxA) Placa de base 370 x 250 mm
Dispositivos: 320 x 200 x 1.245** mm (CxLxA)

Placa de base 370 x 250 mm
Dispositivos: 320 x 200 x 1.245** mm (CxLxA)

*Todas as especificações também se aplicam aos modelos CENTERVIEW 10e/25e (e = aprimorado com tela
integrada)
** Isso corresponde à altura com uma altura de linha de 1.000 mm; altura mínima: 1.155 mm, altura máxima: 1.355
mm
Os dados técnicos estão sujeitos a alterações.
 

Seus benefícios:

Medição de excentricidade em um novo patamar, com base em mais de 50 anos de experiência
Alta taxa de medição para valores medidos com precisão, 500.000 pontos de medição, 5.000 valores de
medição de alta precisão (por segundo/por eixo de medição)
Valores medidos de forma confiável, mesmo que a posição do cabo no campo de medição mude
Análise FFT para detecção de irregularidades durante a extrusão
O gráfico de dispersão mostra as flutuações de curto prazo na excentricidade para máxima confiabilidade
da produção
A mais alta qualidade de cabo, produção otimizada e economia de custos


