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REMOTE 6000
Dispositivo padrão de controle e visualização

O REMOTE 6000 é o dispositivo de visualização e controle padrão e universalmente aplicável para todos os
dispositivos de medição de diâmetro SIKORA (LASER Series 2000/6000), bem como o LUMP 2000, SPARK
2000/6000 e CAPACITANCE 2000.

Dispositivo padrão de controle e visualização
A exibição dos valores de medição está em um display LED de 20 mm de altura e 5 dígitos. É perfeitamente
adequado para montagem em painel ou para montagem na cabeça do medidor.  

LASER Series 2000/6000 em combinação com o REMOTE 6000
O REMOTE 6000 pode ser combinado com uma cabeça de diâmetro das séries LASER 2000 ou LASER Série
6000. O REMOTE 6000 inclui uma biblioteca de produtos para até 50 receitas de produtos. Valores nominais e
tolerâncias podem ser facilmente recuperados. Em combinação com o módulo de controle SET POINT é
assegurado um controle automático da velocidade da linha ou do rpm da extrusora durante a produção.
Opcionalmente, está disponível uma impressão relacionada com o comprimento dos valores de medição e dados
estatísticos, bem como uma interface, para suportar uma ligação a um PC externo para recolha de dados ou
operações de controle de linha PLC.  

SPARK 2000/6000 em combinação com o REMOTE 6000
O REMOTE 6000 também é adequado para a combinação com o SPARK 2000/6000. Parâmetros como a tensão
de teste nominal podem ser inseridos facilmente. Os displays numéricos colocam claramente a tensão de teste
atual e o número de avarias no foco do operador.  

LUMP 2000 em combinação com o REMOTE 6000
Em combinação com um LUMP 2000, o REMOTE 6000 mostra o número, bem como o tipo de falhas. Símbolos
informam o operador se a falha é um lump ou neckdown. São armazenadas informações de volume ou
profundidade, como a altura, profundidade e comprimento da falha, o que dá ao operador a possibilidade de
visualizar falhas anteriores.  

CAPACITÂNCIA 2000 em combinação com o REMOTE 6000 (apenas fios e cabos)
Em combinação com o dispositivo de medição de capacitância CAPACITANCE 2000, o REMOTE 6000 apresenta
claramente os valores de medição de capacitância como um dispositivo de visualização descentralizado.

Seus Benefícios

Display e teclado grandes, claramente dispostos
Montagem a qualquer distância da cabeça de medição
Módulo de controle automático SET POINT para a série LASER 2000/6000 (opcional)
Interface serial para a conexão a uma cabeça de medição e um computador

Especificações

Exibição do Valor de Medição Digital, 6 dígitos, ex. 000.000 ... 999,999 mm, 000,000 ... 500,000 mm

Atualização de exibição Programável, configuração de fábrica 1 / seg.

Valor Nominal / Seeleção Tolerancia Através do teclado (operação guiada por um display LED de 4 dígitos)

Armazenamento de Produto Até 50 tipos de produtos, programação confortável através do software diagnóstico

Mensagem de tolerância / Ação de Controle a) Em texto claro no display LED
b) 4 saídas de contato livres de potencial (opcional)

Interfaces RS485 (cabeça de medição), USB (para serviço) Opcional: LAN/Ethernet-UDP

Saída Analógica (Opcional) 0 a 10 V, desvio de saída se não for usado para controle
(0 a 10 V de acordo com a saída do desvio + 5 = 0)
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Alimentação 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz


