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SPARK Series
Conheça mais a versatilidade de nossos equipamentos para testes de alta voltagem

Descubra nossa ampla linha de testadores de alta frequência (HF, UL), corrente contínua (CC) e corrente
alternada (CA) para verificar o isolamento durante a extrusão de cabos. Para o teste, o cabo seco passa pelo
robusto eletrodo de corrente de esferas do testador de faísca, que normalmente é instalado após a seção de
resfriamento ou nas linhas de rebobinagem. Aqui, o isolamento do cabo é exposto à tensão de teste selecionada e
as falhas no isolamento são detectadas de forma confiável.

As vantagens do produto: Os SPARKs tester da SIKORA detectam com confiabilidade falhas pontuais e pontos
desencapados no isolamento de fios e cabos. A tensão de teste é ajustável. Dessa forma, os sistemas garantem a
mais alta qualidade do produto e asseguram que apenas cabos sem falhas sejam entregues. Os dispositivos
SPARK estão em conformidade com as normas de teste mais importantes (IEC, UL) e regulamentos de segurança
de acordo com a IEC60479-1.

Especificações

Equipamento SPARK 60 AC SPARK 100 AC SPARK 140 AC SPARK 200 AC SPARK 20 DC SPARK 30 UL SPARK 30 HF

Diametro do
Produto

1,0 a 60 mm 1,0 a 100 mm 1,0 a 140 mm 1,0 a 200 mm 1,0 a 20 mm até 30 mm até 30 mm

Tensão de
voltagem

1,6…25 kV
(30/35 kV
opcional )

1,6…25 kV
(30/35 kV
opcional )

1,6…25 kV
(30/35 kV
opcional )

1,6…25 kV
(30/35 kV
opcional )

1,0 a 20 kV DC 1,0 a 15 kV
(RMS)

1,0 a 15 kV
(RMS)

Display
Integrado

- - - - Sim - Sim

Autoteste
Integrado

- - - - - - Sim (opcional)

Interfaces RS485, RS232,
tensão de teste
de entrada e
saída analógica,
contatos sem
potencial,
Ethernet/UDP
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet

RS485, RS232,
tensão de teste
de entrada e
saída analógica,
contatos sem
potencial,
Ethernet/UDP
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet

RS485, RS232,
tensão de teste
de entrada e
saída analógica,
contatos sem
potencial,
Ethernet/UDP
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet

RS485, RS232,
tensão de teste
de entrada e
saída analógica,
contatos sem
potencial,
Ethernet/UDP
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet

RS485, RS232,
tensão de teste
de entrada e
saída analógica,
contatos sem
potencial,
Ethernet/UDP
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet

RS485, RS232,
tensão de teste
de entrada e
saída analógica,
contatos sem
potencial,
Ethernet/UDP
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet

RS485, RS232,
tensão de teste
de entrada e
saída analógica,
contatos sem
potencial,
Ethernet/UDP
Opcional Spark
HF/DC/AC:
Profibus-DP,
Profinet,
EtherNet/IP,
CANopen,
DeviceNet,
EtherCAT
Opcional
SPARK UL:
Profibus-DP,
Profinet

Fonte de
alimentação

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

100 - 240 V AC
± 10 %, 50/60
Hz

Testador de corrente alternada (CA)
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SPARK 140 AC

Os cinco modelos SPARK AC cobrem uma faixa de diâmetro de 1 a 200 mm. O
SPARK AC pode ser facilmente instalado em linhas novas ou existentes. Ele
sincroniza com a frequência da tensão da rede elétrica e opera a 50-60 Hz.
Opcionalmente, o SPARK AC pode ser combinado com o dispositivo de exibição e
controle REMOTE 6000. O REMOTE 6000 inclui um display e um teclado para
definir a tensão de teste, um contador de falhas e permite o registro orientado por
comprimento das falhas detectadas (opcional).

Testador de alta frequência (HF) e testador de faísca de corrente contínua (CC)

O SPARK 30 HF é um testador de alta frequência e alta tensão projetado para a detecção confiável de falhas
de isolamento, por exemplo, em cabos automotivos e cabos de instalação de 0,5 a 30 mm. O SPARK 20 DC
detecta falhas de isolamento em fios com diâmetros de 1,0 a 20 mm.

Para aplicações em que o visor integrado e o sistema de autoteste e/ou calibração não são necessários, o
SPARK 30 UL está disponível como alternativa ao SPARK 30 HF.
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O SPARK 30 HF e o SPARK 20 DC distinguem de forma confiável entre furos e pontos sem revestimento. Os
dispositivos possuem um display integrado que mostra a tensão de teste selecionada e o número de falhas de
alta tensão. Ao lado dele, há um painel de controle para definir a tensão de teste. Para linhas de produção
sem computador de linha, ambos os dispositivos são ideais como soluções autônomas.

Um sistema de autoteste e calibração de 3 etapas está integrado como opção para o SPARK 30 HF:

Teste integrado de alta tensão: O sparktester busca a precisão da alta tensão exibida no dispositivo. A alta1.
tensão deve estar dentro de uma tolerância de 5 %.
Teste integrado de corrente de curto-circuito, além do teste de alta tensão, o sparktester verifica2.
automaticamente a corrente máxima de curto-circuito em caso de contato acidental com o eletrodo de teste,
que não deve exceder 10 mA (de acordo com a norma EN61010-1:2010).
Teste de função integrado: O sparktester realiza automaticamente um teste de função (teste de3.
sensibilidade). Durante esse teste, são iniciadas 20 falhas artificiais (avarias) que são detectadas e
relatadas.


