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CENTERWAVE 6000
Büyük plastik borular?n çap, ovalite ve duvar kal?nl??? ölçümü için milimetrik dalga teknolojisi

CENTERWAVE 6000, büyük borular?n ekstrüzyonu için devrim niteli?inde yenilikçi bir teknolojidir. Frekans? sürekli
olarak modülasyonlu milimetre dalgas?na göndermek ve buradan almak için bir borunun çevresi boyunca
yerle?tirilmi? olan çe?itli al?c?-vericiler, ekstrüzyon i?lemi s?ras?nda malzeme özelliklerini bilmeden ve ba?la??m
ortamlar? olmadan büyük plastik borular?n çap?n?, ovalitesini ve duvar kal?nl???n? temass?z ve µm aç?s?ndan
hassas bir ?ekilde ölçer.

milimetrik dalga teknolojisinin avantajlar?
CENTERWAVE 6000, ekstrüde olmu? malzemelerin ve bunlar?n s?cakl?klar?n?n özelliklerini bilmeden bile d??
boyutlar?n yan? s?ra duvar kal?nl???n? da ayn? anda, çevrenin çe?itli noktalar?nda ayn? anda ölçerek, önceden
bilinmeyen bir derecede hassasiyet sunar. Çok katmanl? borular?n katman kal?nl?klar? da ayr?ca hassas bir
?ekilde ölçülebilir. Al?c?-verici denilen çe?itli sensörler, borunun çevresine yerle?tirilmi?tir ve bunlar sürekli olarak
frekans? modüle edilen milimetrik dalgalar? al?r ve gönderir. S?n?r katmanlar?, ilgili al?c?-vericinin al?c? ünitesi
taraf?ndan alg?lanan ve çözülen bu dalgalar? yans?t?r. Bu al?c? sinyalleri, farkl? malzemelerin s?n?r katmanlar?
aras?ndaki mesafeye ili?kin bilgiler içerir. Her sensörün al?c? sinyalinin algoritmik bir ?ekilde i?lenmesi sonras?nda
çap, ovalite ve duvar kal?nl???na ili?kin talep edilen ölçüm de?erleri birkaç milisaniye içerisinde görselle?tirmek ve
kontrol için haz?rd?r.

Özellikler

Ölçüm prensibi FMCW * milimetre dalga teknolojisi temelinde temass?z

Uygulama Büyük borular için ekstrüzyon (ç?karma)hatlar?

Uygulama alan? - Düz borular
- Köpük çekirdek borular
- Oluklu borular
- Çok katmanl? borular

Malzeme Her türlü plastik (örne?in PE, HDPE, PP, PA6, PVC), seramik, cam

Ölçüm aral??? CENTERWAVE 6000/250: 32 - 250 mm
CENTERWAVE 6000/400: 90 (optional 60) - 400 mm
CENTERWAVE 6000/630: 90 - 630 mm
CENTERWAVE 6000/800: 160 - 800 mm
CENTERWAVE 6000/1200: 250 - 1,200 mm
CENTERWAVE 6000/1600: 250 - 1,600 mm
(Daha büyük ölçüm aral??? talep do?rultusundad?r)

Duvar kal?nl??? Minimum duvar kal?nl??? : 1.6 mm**

Kalibrasyon CENTERWAVE 6000 herhangi bir kalibrasyonu gerektirmez.

Ölçüm frekans? 80 - 300 GHz

Ölçüm h?z? 370 Hz

Güç kayna?? 200 - 240 V (100 - 460 V) AC ± 10 %, 50/60 Hz

Ortam s?cakl??? + 5 to + 45 °C

Ara yüzler RS232, USB
Opsiyonel: CANopen, EtherNet / IP, DeviceNet, Profinet IO, Profibus-DP, LAN (Ethernet), OPC DA / UA gibi endüstriyel
alan veri yollar?

* Frekans Modülasyonlu Sürekli Dalgalar

** ?stek üzerine daha küçük duvar kal?nl?klar?

Geleneksel teknolojilerin yerini al?r

Bir CW milimetrik dalga çipi temelinde teknolojinin geli?tirilmesi içini bak?ma gerek duymayan ve dayan?kl?
borular?n ekstrüzyonuyla temass?z bir ölçüm cihaz? olu?turmak belirleyici olmu?tur. Malzemenin karakteristik
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de?erlerini ba??ms?z bir ?ekilde tan?mlayan CENTERWAVE 6000, malzeme parametrelerine ili?kin teknik
özelliklere ihtiyaç duymadan de?erleri en yüksek hassasiyetle ölçebilir.

CENTERWAVE 6000, herhangi bir ba?la??m ortam?na ihtiyaç duyulmad???ndan, s?cakl?klar kesin
olmad???ndan ve herhangi bir kalibrasyona gerek duyulmayaca??ndan, üretim hatt?n?n farkl?
pozisyonlar?nda yüksek hassasiyete sahip ölçüm de?erleri sunacakt?r.

Ürün spektrumu

Milimetrik dalga teknolojisi, çap? 60 ila 1.600 mm aras?nda de?i?en her türlü plastik borunun ölçümü için
uygundur Endüstriyel PC ECOCONTROL 6000, ölçüm de?erlerinin nümerik sunumunun yan? s?ra grafikli
görseller ve kapsaml? trend ve istatistiksel veri özellikleri de sunmaktad?r.

Ekstrüder konumunda sanal ölçüm de?erlerinin hesaplanmas?, hat müdürünün de?i?ikliklere h?zl? ?ekilde
müdahale etmesini mümkün k?lar. Ekstrüzyon konumu aras?ndaki daha büyük gecikme süreleri ve duvar
kal?nl???n?n h?zl? kontrolü ve ölçümüyle malzemelerin gereksiz yere tüketilmemesi garanti edilir.

Avantajlar?n?z

Malzeme özellikleri bilinmeden ekstrüde edilmi? borular?n nominal de?erlerinin, d?? çap?n?n, ovalitesinin
ve duvar kal?nl???n?n ölçülmesi
Çok katmanl? borular?n katman kal?nl?k ölçümü
Ba?la??m ortam?ndan veya malzeme s?cakl?klar?ndan ba??ms?z
Kalibrasyona gerek yoktur

 

Teknik Makale

Millimeter wave technology for precise measurement of diameter, ovality, wall thickness and sagging during the
manufacture of large plastic tubes
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