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LASER Series 6000
Hassas çap ölçümünde kilometre ta??

LASER Series 6000, endüstriyel tasar?m? en yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle birle?tiriyor. Kaliteli çap ölçüm
cihazlar?, opa??n yan? s?ra ?effaf kordonlu ürünleri ölçer ve y???nlar? ve bozukluklar? güvenilir ?ekilde alg?lar.

Hassas çap ölçümünde kilometre ta??
Mihenk ucunda entegre ekran
Cihazlar, LCD ekran?na sahip entegre bir kontrol panelini içermektedir. Bu, operatöre tek bak??ta ölçüm cihaz?
üzerinden çap de?erlerini sunar.  

Y???n alg?lama fonksiyonu</spanh4 Çap cihazlar?n?n yüksek ölçüm h?z? ayr?ca, y???nlar?n ve bozukluklar?n
alg?lanmas?n? sa?lar. ?kisi bir arada sistem yat?r?m?yla beraber maliyetler azalt?l?r ve hatta daha fazla alan
yarat?l?r.
 

Mihenk ucunda tasar?m
Mihenklerin aç?kl?klar?, ürünün kolay beslenebilmesi için ölçüm aral???n?n iki kat? büyüklü?ündedir. Öne ç?kan
bir özellik, SIKORA taraf?ndan ilk olarak 1990’da tan?t?lan döner uçlu mihenk ucudur. Mihenk ucunun, ekstrüzyon
hatt?nda kolayl?kla hareket ettirilmesi mümkün hale getirir. Ölçülen uçlar, kir ve suyun ölçüm alan?na girmesini
engellemek için alt tarafta aç?kt?r. Mihenk ucunda do?rudan bulunan ba?lant? kablolar?n?n yan? s?ra fi?ler de iyi
bir ?ekilde korunmaktad?r.

Avantajlar?n?z

Entegre y???n alg?lama fonksiyonu
Kontrol paneline sahip entegre LCD ekran?
Saniyede 5.000 adede kadar ölçüm
Geni? mihenk uçlu aç?kl?k

LASER 6020 XY’ye ili?kin teknik özellikler

Ürün Çap? 0,2 - 18 mm

Do?ruluk/kesinlik ± 0,2 µm

Tekrarlanabilirlik ± 0,1 µm

Poz süresi 0,2 µsec

Ölçüm H?z? 2,500 ölçüm / sn / eksen
LASER 6020 XY için 5,000 ölçüm / sn / eksen (iste?e ba?l?)

Ara yüzler RS485, RS232, LAN (Ethernet); Profibus-DP *, analog arayüz *, CANopen *, Ethernet / IP *,
DeviceNet *, Profinet IO * ve ileri düzey sanayi alan? veri yollar?, OPC UA

Güç kayna?? 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz, 30 VA

Ebatlar( Geni?likxYükseklikxDerinlik) 345 x 200 x 65 mm

LASER 6040 XY’ye ili?kin teknik özellikler

Ürün Çap? 0,5 - 38 mm

Do?ruluk/kesinlik ± 0,5 µm

Tekrarlanabilirlik ± 0,2 µm

Poz süresi 0,2 µsec
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Ölçüm H?z? 2,500 ölçüm / sn / eksen

Ara yüzler RS485, RS232, LAN (Ethernet); Profibus-DP*, analog arayüz*, CANopen*, Ethernet/IP*,
DeviceNet*, Profinet IO* ve ileri düzey sanayi alan? veri yollar?, OPC UA

Güç kayna?? 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz, 30 VA

Ebatlar( Geni?likxYükseklikxDerinlik) 420 x 290 x 65 mm

LASER 6080 XY’ye ili?kin teknik özellikler

Ürün Çap? 1 - 78 mm

Do?ruluk/kesinlik ± 1 µm

Tekrarlanabilirlik ± 0,5 µm

Poz süresi 0,2 µsec

Ölçüm H?z? 2,500 ölçüm / sn / eksen

Ara yüzler RS485, RS232, LAN (Ethernet); Profibus-DP*, analog arayüz*, CANopen*, Ethernet/IP*,
DeviceNet*, Profinet IO* ve ileri düzey sanayi alan? veri yollar?, OPC UA

Güç kayna?? 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz, 30 VA

Ebatlar( Geni?likxYükseklikxDerinlik) 535 x 705 x 65 mm

Teknik Makaleler

Kablo Üretimi

Classic and high-end – Online diameter control during wire and cable production

https://sikora.net/en/laser-series-20006000-klassisch-und-high-end/

