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SPARK 2000 / 6000
Her kablo üretimi için k?v?lc?m test cihaz?yla güvenlik

Tel ve kablolar?n ekstrüzyonunda, yal?t?mlar? k?v?lc?m test cihaz?yla (yüksek gerilimli test cihazlar?) denetlenir
ve olas? yal?t?m kusurlar? erken zamanda alg?lan?r ve kaydedilir. Test için, kuru kablo, yal?t?m?n seçilen test
gerilimine maruz kald??? k?v?lc?m test cihaz?n?n sa?lam elektrodundan geçer ve yal?t?mdaki kusurlar güvenilir
?ekilde alg?lan?r.

Çe?itli uygulamalara göre SIKORA, Yüksek Frekans (HF), Alternatif Ak?m (AC) k?v?lc?m test cihazlar?n?
sunmaktad?r.

Her kablo üretimi için k?v?lc?m test cihaz?yla
güvenlik
Yenilik: Entegre oto test ve kalibrasyon sistemi

Avrupa standartlar?na göre, aç?k bir ?ekilde çal??t?r?lan ölçüm ve test ekipmanlar?n?n düzenli olarak kontrol
edilmesi gerekmektedir. Buna uygun olarak, k?v?lc?m test cihazlar?, yüksek gerilim, k?sa devre ak?m ve
fonksiyonlar (duyarl?l?k) aç?s?ndan test edilir. SIKORA SPARK 6000 HF’nin benzersiz bir özelli?i, entegre edilmi?
üç ad?ml? oto test ve kalibrasyon sistemidir. Bunun içerisinde:

Entegre yüksek gerilim testi
Entegre k?sa devre ak?m testi
Entegre fonksiyon / duyarl?l?k testi bulunur
Kapasitatif yük
Korona seviyesi

Bu test belgelendirilir, bir kay?t dosyas?na kaydedilir ve istenilen anda geri ça?r?labilir. Entegre oto testi ve
kalibrasyon sisteminin gerekli olmad??? durumlarda SIKORA, SPARK 2000 UL’yi ve di?er SPARK 2000 serisi
cihazlar?n? sunmaktad?r.

SPARK 2000

SPARK 2000 BS, k?l?fl? ve yal?t?ml? kablolar için AC k?v?lc?m test cihaz?d?r, dört modeli mevcuttur ve 1 ila
200 mm çap aral???n? kapsar.

SPARK 2030 UL, 30 mm’ye kadar kablo yal?t?m?nda kusurlar?n alg?lanmas? için tasarlanm?? yüksek
frekansl? yüksek gerilim k?v?lc?m test cihaz?d?r.

Model SPARK 2000 BS SPARK 2000 UL

Ürün Çap? 1.0-200 mm Up to 30 mm

Test Gerilimi 1.6-25 kV (30, 35 kV iste?e ba?l?) 1-15 kV (RMS)

Arayüzler RS485, RS232, Profibus-DP (seçenek), Elektrik yal?t?ml?
kontaklar, Analog giri? ve ç?k?? test gerilimi

RS485, RS232, Profibus-DP (seçenek), Elektrik
yal?t?ml? kontaklar, Analog giri? ve ç?k?? test gerilimi

Güç Kayna?? 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz 115/230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

SPARK 6000

SPARK 6030 HF, kablo yal?t?m?nda kusurlar?n alg?lanmas? için tasarlanm?? yüksek frekansl? yüksek
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gerilim k?v?lc?m test cihaz?d?r. Sistem güvenilir ?ekilde anl?k kusurlar (pim delikleri) ve ç?plak parçalar
aras?ndaki farklar? görür.

SPARK 6030 HF’nin sa?lam elektrodu ve elektronik kutusu tek bir entegre ünite olu?turur. Do?rudan cihaza
entegre edilen ekran, seçilen test voltaj?n? ve yüksek voltaj ar?zalar?n?n say?s?n? gösterir. Ekran, test
gerilimini girmek için kontrol paneliyle birle?tirilmi?tir. Bir hat bilgisayar? olmayan üretim hatlar? için SIKORA,
SPARK 6030 HF’nin i?lemci kontrollü görüntüleme/kontrol cihazlar? REMOTE 2000’le beraber kullan?lmas?n?
tavsiye etmektedir.

SPARK 6030 HF SPARK 6020 DC

Ürün Çap? Up to 30 mm 1,0 - 20 mm

Test Gerilimi 1-15 kV (RMS) 1 - 20 kV

Arayüzler RS485, RS232, Profibus-DP (seçenek), Elektrik yal?t?ml?
kontaklar, Analog giri? ve ç?k?? test gerilimi

RS485, RS232, Profibus-DP (seçenek), Elektrik yal?t?ml?
kontaklar, Analog giri? ve ç?k?? test gerilimi

Güç Kayna?? 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

Avantajlar?n?z

Tel ve kablo kurulumunda pim delikleri ve ç?plak parçalar?n alg?lanmas?
Min klavyeli entegre ekran (SPARK 6030 HF/DC)
??lemci kontrollü test gerilimi
Entegre üç ad?ml? oto test ve kalibrasyon sistemi (seçenek, yaln?zca SPARK 6030 HF)
Bütün önemli test ve güvenlik standartlar?n? sa?lar (BS, VDE, CENELEC, UL, AS, CS, vb.)
DIN / VDE 0800, IEC 479-1’e göre güvenlik gereksinimlerini kar??lar


