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ECOCONTROL 6000/1000/600
 

Drei ECOCONTROL Prozessorsysteme bilden das SIKORA 
Premiumsegment der Anzeige- und Regelgeräte. Intelligente 
Softwaretechnologie, Übersichtlichkeit und leichte Bedien-
barkeit sind die bestechenden Merkmale.

Entscheiden Sie sich für das äußerst innovative, leistungsstarke 
ECOCONTROL 6000, das einzigartige ECOCONTROL 
1000 oder das smarte ECOCONTROL 600. Jedes dieser 
Anzeige- und Regelsysteme übertrifft in seiner Klasse alle Er-
wartungen.

Alle Prozessorsysteme der ECOCONTROL Baureihe enthalten 
eine zeit- oder längenorientierte Trenddarstellung aller Werte, 
kombiniert mit einer Grafik für die Verteilung der Einzel-
werte (statistische Verteilkurve) und eine umfangreiche 
Statistik mit Kleinstwert, Größtwert, Mittelwert, Standard-
abweichung, Cp- und Cpk-Werten. Die Bedienung erfolgt, 
jeweils intuitiv, menügeführt über einen Touchscreen. 

ECOCONTROL 600 
mit 10“-Monitor

ECOCONTROL 1000 
mit 15“-Monitor

ECOCONTROL 6000 
 mit 22“-Monitor

Die innovative Darstellung der Anlage mit Piktogrammen der 
angeschlossenen Geräte schafft eine außergewöhnliche 
Übersicht, während die numerische und grafische Anzeige 
der Messwerte, Trenddiagramme und Statistiken keine Wün-
sche in Bezug auf die Prozessvisualisierung offen lassen. 

Die 22”-, 15”- und 10”-TFT-Monitore mit intuitiver Touch-
screen-Bedienung der ECOCONTROL 6000, 1000 und 
600 Prozessorsystem markieren eine intelligente, auf die 
Zukunft ausgerichtete Technologie.



Automatische Durchmesser-/Wanddickenregelung
In Kombination mit dem Regelmodul SET POINT stehen 
die ECOCONTROL Systeme für Qualitätssicherung und 
Kostensenkung. Sie sichern durch die automatische Rege-
lung der Liniengeschwindigkeit oder der Extruderdrehzahl im 
Automatikbetrieb eine kontinuierliche Regelung des Durch-
messers oder der Wanddicke auf den Sollwert.

Heiß/Kalt Modul HC 2000 (ECOCONTROL 6000/1000)
Mit dem Heiß/Kalt Modul HC 2000 wird kontinuierlich die 
Materialschrumpfung berechnet und automatisch bei der Re-
gelung des Durchmessers und/oder der Wanddicke berück-
sichtigt.

FFT-Analyse/Rückflussdämpfung (SRL)
Optional visualisiert das ECOCONTROL 6000 perio-
dische Schwankungen der Produktionsparameter aus einer 
FFT-Analyse der Messwerte sowie die Rückflussdämpfung 
(SRL). Dieses Softwarepaket wurde mit der Unterstützung kom-
petenter Partner der Branche entwickelt und deckt rechtzeitig 
Schwachstellen der Anlage auf.

Datenspeicherung
Die Datenspeicherung auf einem SSD Medium ist im 
ECOCONTROL 6000 und 1000 serienmäßig enthalten. 
Für das ECOCONTROL 600 ist eine Speicherung auf ex-
ternen Medien (USB, optional LAN) möglich. Zeit-, längen- 
und spulenbezogene Produktionsreports sind für alle drei 
ECOCONTROL Modelle (6000, 1000 und 600) verfügbar.

Softwarepakete (optional)

Technische Daten ECOCONTROL         6000         1000          600

Anzeige
TFT-Farbmonitor	 22“ (vertikal) 

(alternativ 15“, 
horizontal)

15” 10“

Ein-/Ausgänge
Serielle Schnittstelle RS485 für den Anschluss von Messgeräten 8* 4* 1
Potentialfreie Digitaleingänge für den Anschluss von Prüfgeräten 8* 4* 4*
Analogeingänge 16 Bit, ± 10 V (bipolar) 8* 4* -
Analogausgänge 16 Bit, ± 10 V (bipolar) 8* 4* -
Kontaktausgänge für Toleranz- und Statusmeldungen
(max. 30 V, max. 0,5 A)

8* 4* 4*

Kommunikations-Schnittstelle über RS232 oder LAN	 1* 1* 1*
Schnittstelle für einen Drucker		 1* 1* 1*
Potentialfreier Drehimpulsgebereingang (0/15 V)	 1 1 1
Potentialfreies Schnittstellenmodul für die Regelung des 
Durchmessers (HC 2000)

1* 1* -

USB-Kunden-Schnittstelle	 1 1 1
Industrieller Feldbus (z. B. Profinet IO, EtherNet/IP,  
Profibus-DP, CANopen, DeviceNet )

Ja* Ja* Nein

LAN Schnittstelle (wahlweise OPC DA2/UA/SuiteLink) 1* 1* 1*
WLAN (Wi-Fi) 1* - -

Datenspeicherung
SSD SSD Externe Medien*

Spannungsversorgung
100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

* Je nach Ausstattung



www.sikora.net

  EEccooccoonnttrrooll  RReeppoorrtt

  SSIIKKOORRAA
 Technology To Perfection

Your Company Name

Start At  :  5.5.2022 11:15 
Line  :  Your Line Number 
Recipe  :  Product 1
Operator  :  a 
Operator  :  Your Input 
Product ID  :  Your Input 
Product Name  :  Your Input 
Job Number  :  Your Input 
Raw Material Batch  :  Your Input 
Customer PO  :  Your Input 
JOB  :  34 

Settings:
 OUTER DIAMETER:

 Nominal Value  (mm):  18.000
 Tolerance  (mm): +  0.050
 Tolerance  (mm): -  0.050

 WALL THICKNESS:
 Nominal Value  mm:  3.600
 Tolerance  mm: +  0.050
 Tolerance  mm: -  0.050
 Shrinkage  (%):  0.0

 Length Speed  OD HOT  WT  Comment
 m  m/min  mm  mm 

--------------------------------------------------------------------------------
 0  100.0  18.253  3.625  Start
 0  100.0  18.253  3.625  Start + Tolerance OD HOT

 250  100.0  18.253  3.625 
 500  100.0  18.253  3.625 
 750  100.0  18.253  3.625 
 486  100.0  18.254  3.625  Max. + Tolerance OD HOT
 754  100.0  18.253  3.625  End + Tolerance OD HOT
 754  100.0  18.253  3.625  Stop

--------------------------------------------------------------------------------

Settings:
 OUTER DIAMETER:

 Nominal Value  (mm):  18.000
 Tolerance  (mm): +  0.050
 Tolerance  (mm): -  0.050

 WALL THICKNESS:
 Nominal Value  mm:  3.600
 Tolerance  mm: +  0.050
 Tolerance  mm: -  0.050
 Shrinkage  (%):  0.0

Statistic:

 Start At  :  5.5.2022 11:15
 End At  :  5.5.2022 11:23

 End Length  (m):  754

 OUTER DIAMETER :
 Max. Value  (mm):  18.254
 Min. Value  (mm):  18.253
 Mean Value  (mm):  18.253
 STD Deviation  (mm):  0.0001
 CP  :  173.53
 CPK  :  0.00
 Above USL  (%):  100.0
 Below LSL  (%):  0.0

Extrusion Process Report
LLiinnee

Recipe

Operator

JOB

Operator

Product ID

Product Name

Job Number

Raw Material Batch

Customer PO

::  YYoouurr  LLiinnee  NNuummbbeerr

: Product 1

: a

: 34

: Your Input

: Your Input

: Your Input

: Your Input

: Your Input

: Your Input

Start At

End At

Duration

Length

: 5.5.2022 11:15

: 5.5.2022 11:23

: 00:07 h

: 754 m
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Nominal : 3.600 mm
LSL : 3.550 mm
USL : 3.650 mm
Mean Value : 3.606 mm
STD Deviation : 0.0020 mm
Min. Value : 3.601 mm
Max. Value : 3.610 mm
Below LSL : 0.0 %
Above USL : 0.0 %
CP : 8.4
CPK : 7.4

SIKORA ECOCONTROL Report

Beispiele für Produktionsreports



REMOTE 6000/DISPLAY 2000
 

REMOTE 6000 DISPLAY 2000

Ergänzend zu den Premium-Prozessorsystemen bietet SIKORA 
zuverlässige Anzeige- und Regelgeräte an, bei denen die 
Funktionalität und die Kosten im Mittelpunkt stehen.

Standard-Anzeige- und Regelgerät REMOTE 6000
Das REMOTE 6000 ist das Basis-Anzeige- und Regelgerät 
und universell für alle SIKORA Durchmesser- und Kapazitäts-
messgeräte, Knotenwächter und Spark-Tester einsetzbar. Die 
Anzeige der Messwerte erfolgt sechsstellig auf einem über-
sichtlichen LED-Display mit 25 mm Ziffernhöhe. Es ist geeig-
net für den Schaltschrankeinbau oder zur Montage direkt am 
Messkopf. In das REMOTE 6000 integriert ist eine Produkt-
bibliothek für bis zu 50 Kabeltypen. So lassen sich Sollwerte 
und Toleranzen leicht abrufen.

Automatische Regelung – Kostenkontrollle
In Verbindung mit dem Regelmodul SET POINT erfolgt eine 
automatische Regelung der Liniengeschwindigkeit oder der 
Extruderdrehzahl zur Optimierung der Prozesse und Effizenz-
steigerung der Produktion. 

Schnittstellen
Eine serielle Schnittstelle für den Anschluss an einen externen 
Rechner zur Datensammlung oder PLC-Linien-Überwachung 
ist serienmäßig enthalten. Eine Ethernet-Schnittstelle für die 
PLC-Anbindung ist optional verfügbar.

LASER Series 2000/6000 mit dem REMOTE 6000
Das REMOTE 6000 kann mit einem Durchmessermesskopf der 
LASER Series 2000/6000 kombiniert werden. Der Durchmes-
sermittelwert des angeschlossenen Messgeräts wird übersicht-
lich auf dem LED-Display angezeigt. Über eine Funktionstaste 
kann auf Wunsch wahlweise der Durchmesser der Messachse 
X, Y oder die Anzeige der Ovalität angewählt werden. 

CAPACITANCE 2000 mit dem REMOTE 6000
In Kombination mit dem Kapazitätsmessgerät CAPACITANCE 
2000 stellt das REMOTE 6000 als dezentrales Anzeigegerät 
die Kapazitätsmesswerte zur Verfügung.

LUMP 2000 mit dem REMOTE 6000
In Verbindung mit einem LUMP 2000 zeigt das REMOTE 
6000 sowohl die Anzahl als auch die Art des Fehlers. Leicht 
verständliche Symbole informieren den Bediener, ob es sich 
bei dem Fehler um eine Einschnürung oder einen Knoten han-
delt. Informationen über Knoten und Einschnürungen wie die 
Höhe, Tiefe und Länge des Fehlers werden gespeichert und 
geben dem Bediener die Möglichkeit, zurückliegende Fehler 
abzurufen.

SPARK 2000/6000 mit dem REMOTE 6000
Auch für die Anwendung mit dem SPARK 2000/6000, zur 
Ermittlung von Durchschlägen, ist das REMOTE 6000 geeig-
net. Parameter wie die nominale Prüfspannung können leicht 
eingestellt werden. Über Symbole und numerische Anzeigen 
werden die aktuelle Prüfspannung und die Anzahl der Durch-
schläge übersichtlich in den Blickpunkt des Bedieners gestellt. 

Typische Kenndaten REMOTE 6000
- Große, übersichtliche Anzeige und Tastatur
- Automatisches Regelmodul SET POINT (optional)
- Aufstellung in beliebiger Entfernung zum Messkopf
- �Serielle Schnittstelle für den Anschluss an einen  
Messkopf oder einen Computer (optional)

Anwendungsbereiche:
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Technische Änderungen vorbehalten

Typische Kenndaten DISPLAY 2000
- Digitale Anzeige
- Wählbare Monitorparameter (Durchmesser, Ovalität)
- Aufstellung in beliebiger Entfernung zum Messkopf
- Serielle Schnittstelle für den Anschluss an einen Messkopf

Zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001

Basis-Anzeigegerät DISPLAY 2000
Interessant ist das DISPLAY 2000, ein Anzeigegerät zur Kom-
bination mit den SIKORA Durchmessermessgeräten der LASER 
Series 2000/6000 oder dem CAPACITANCE 2000, das 
den Durchmesser und die Ovalität des gemessenen Produkts 
anzeigt. Es ist sowohl für den Schaltschrankeinbau als auch für 
die Montage direkt am Messkopf geeignet.

Insbesondere für Anwendungen, bei denen die Messsysteme 
über eine Profibus-Schnittstelle an eine Anlagensteuerung an-
geschlossen werden oder wo eine gut sichtbare Zweitanzeige 
gewünscht ist, ist das DISPLAY 2000 eine sinnvolle und preis-
werte Ergänzung.

Technische Daten DISPLAY 2000

5-stellige Anzeige 
25 mm Ziffernhöhe
Die leuchtstarken, großen Ziffern ermöglichen eine 
Ableseentfernung von bis zu 12 m

Schnittstellen 
(Bidirektionale Schnittstelle) RS485

Spannungsversorgung  
100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

SIKORA AG (Hauptsitz)
Bruchweide 2
28307 Bremen
Deutschland

Tel.: +49 421 48900 0
E-Mail: sales@sikora.net

www.sikora.net

BRASILIEN
sales@sikora-brazil.com

CHINA
sales@sikora-china.com

FRANKREICH
sales@sikora-france.com

INDIEN
sales@sikora-india.com

ITALIEN
sales@sikora-italia.com

JAPAN
sales@sikora-japan.com

KOREA
sales@sikora-korea.com

MALAYSIA
sales@sikora-sea.com

MEXIKO
sales@sikora-mexico.com

POLEN
sales@sikora-poland.com

RUSSLAND
sales@sikora-russia.com

TÜRKEI
sales@sikora-turkey.com

UKRAINE
sales@sikora-ukraine.com

USA
sales@sikora-usa.com 

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
sales@sikora-uae.com

Technische Daten REMOTE 6000

Messwertanzeige
Digital, sechsstellig z. B. 000.000 ... 500.000 mm
Position des Dezimalpunktes ist einstellbar

Anzeige-Update 	
Programmierbar, werkseitig eingestellt auf 1/Sek

Sollwert-/Toleranzvorwahl 
Über Tastatur (Bedienerführung über eine vierstellige 
LED-Anzeige)

Produktspeicherung 
Bis zu 50 Produkttypen, Programmierung erfolgt  
komfortabel über die Diagnosesoftware

Toleranzmeldung/Regelungseingriff  	
a) Im Klartext über LED-Anzeige
b) 4 potentialfreie Kontaktausgänge (optional)

Schnittstellen 
RS485 (Messkopf), USB (für Service)
Optional: LAN/Ethernet-UDP 

Spannungsversorgung 
100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz


