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INSPIZIEREN SIE IHR GRANULAT
Mit dem PURITY SCANNER ADVANCED

Breites Spektrum an Proben und Anwendungen: geeignet für amorphes und kristallines Material

PURITY SCANNER ADVANCED
Zuverlässige Inspektion und Sortierung

•	 Einzigartige Kombination von optischen 
Kameras und Röntgentechnologie 

•	 Detektion von Black Specks ab 25 µm 
Größe auf der Granulatoberfläche und 
von Farbabweichungen 

•	 Detektion metallischer Verunreinigun-
gen ab 50 x 50 x 50 µm Größe im  
Granulatinneren

X-ray

Optisch

Reines MaterialKontaminiertes Material



https://sikora.net/purityscanner
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PURITY SCANNER 
ADVANCED
Zuverlässige Inspektion und 
Sortierung

Automatische Auswertung mit:
•	 Bildergalerie der erkannten 		

	Verunreinigungen
•	 Statistiken zu Größe und Häufig-

keit der Verunreinigungen
•	 Trendübersicht im Zeitverlauf

Flexible Kameraoptionen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse: bis zu 3 optische Kameras 
mit Röntgenkamera kombinierbar

PD
F/

02
_2

6 
 T

ec
hn

is
ch

e 
Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

Zwei-Kamera-Lösung für 
amorphe und kristalline 
Materialien

Drei-Kamera-Lösung für 
kristallines Material

Drei-Kamera-Lösung für 
amorphe und kristalline 
Materialien

1 	� Feinfilter/Überdrucksystem für integrierten 
Reinraum

2	 Materialzuführung
3	 Edelstahl-Vibrationsrinne
4	 Röntgeninspektion

5-7	Optische Inspektion: Schwarz-Weiß-Kameras 
8	 Sortiereinheit
9 	 Aussortiertes Material 
10	 Reines Material

Statistik

Bildergalerie

Trendverlauf

SORTIEREN SIE IHR GRANULAT
Mit dem PURITY SCANNER ADVANCED

SIKORA GmbH
Bruchweide 2 | 28307 Bremen | Germany	
Phone: +49 421 48 900 0 | sales@sikora.net 


