
Mehr brauchen Sie nicht für eine Einschichtmessung 
von Rohren & Schläuchen



Präzise Vermessung von Einschichtprodukten
SIKORA ist für seine zuverlässigen und sicheren Röntgenmesssysteme seit über 20 Jahren auf der ganzen 
Welt bekannt. Für Einschichtanwendungen haben wir das X-RAY 6000 PURE entwickelt. Mit dem X-RAY 
6070 PURE und X-RAY 6120 PURE sind zwei neue Modelle am Markt verfügbar, die Rohre und Schläu-
che von 6 bis 65 mm bzw. 10 bis 110 mm präzise vermessen.

 
Neben Einschichtrohren und -schläuchen kann 
auch die Gesamtwanddicke vieler mehrschichtiger 
Produkte vermessen werden. In Kombination mit 
dem ECOCONTROL PURE, einem Prozessorsys-
tem mit einem hochauflösenden 15“ Touchscreen-
Display, werden die Messwerte anschaulich visu-
alisiert und weiterverarbeitet. Für eine Auflösung 
von bis zu drei Schichten bietet SIKORA zudem 
das X-RAY 6000 PRO an.

Die Vorteile des X-RAY 6000 PURE 
• Schnelle, unmittelbare Messung von Gesamtwanddicke in 360°, Innen- und Außendurchmesser,  

Exzentrizität und Ovalität von einschichtigen Rohren oder Schläuchen
• Kein Koppelmedium, keine Kalibrierung erforderlich
• One-Button-Operation: keine Materialparameter benötigt 
• Übersichtliche Visualisierung der Produktparameter und Protokollierung auf HDD und Netzwerk
• Umfassende Möglichkeiten zur Datenspeicherung 
• Automatische Regelung der Wanddicke auf Minimalwert (optional)
• Schnittstellen: OPC UA, Feldbus, Ethernet

Ihr persönlicher Nutzen
Das X-RAY 6000 PURE ist eine kostengünstige, sichere und gleichzeitig leistungsstarke Alternative zu her-
kömmlichen Messtechnologien. Das System ermöglicht Ihnen, die Wanddicke permanent im Blick zu be-
halten und auf Minimalwert zu fahren. Sicherheitsmargen können sukzessive abgebaut werden und durch 
die automatische Regelung bleiben die Dimensionen konstant innerhalb der Spezifikation. Die permanente 
Sicherstellung der Qualität in Kombination mit Materialeinsparung führt zu einer signifikanten Steigerung 
Ihrer Produktivität. 

Das neue X-RAY 6000 PURE
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Spezifikationen – das neue X-RAY 6000 PURE auf einen Blick

Modell Min Ø Max Ø Messfrequenz Hochspannung Sichtfeld Öffnung

X-RAY 6070 PURE 6 mm 65 mm
3 Hz 35 oder 50 kV 

(optional 70 kV)

70 mm 100 x 100 mm

X-RAY 6120 PURE 10 mm 110 mm 120 mm 180 x 180 mm

Technische Änderungen vorbehalten


