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Signifikante Material- und 
Kosteneinsparungen bei maximaler 

Prozesssicherheit in CV-Linien 

X-RAY 8000 ADVANCED

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

In der Energiekabelproduktion gilt das X-RAY 8000 seit über 30 Jahren als Original und weltweiter 
Industriestandard in CV-Anlagen. Das X-RAY 8000 ADVANCED von SIKORA ist ein System mit einzig-
artiger High-Speed-Technologie (HST), das den Anforderungen von Industrie 4.0 Rechnung trägt und eine 
logische Weiterentwicklung zu am Markt erhältlichen Systemen darstellt. 

über

2.000
Geräte verkauft

X-RAY 8000



Optimierung des Anfahrprozesses
Direkt nach dem Spritzkopf misst das röntgenbasierte X-RAY 8000 ADVANCED 
die Wanddicke, Exzentrizität und den Durchmesser von Mittel-, Hoch- und 
Höchstspannungskabeln mit bis zu drei Schichten – schnell, präzise und ver-
zugsfrei. Das System ist mit 16 Messsensoren ausgestattet und misst so um 
mindestens den Faktor 10 schneller als gewöhnliche Systeme. Die Messwerte 
stehen bereits in weniger als 30 Sekunden zur Verfügung. Eine gute Produkt-
zentrierung ist somit in unter 100 Sekunden möglich.

8-Punkt-Darstellung der Wanddicke und Exzentrizität
Die Messwerte werden übersichtlich auf einem TFT-Monitor im mitgelieferten 
Schaltschrank dargestellt. Eine 8-Punkt-Darstellung der Wanddicke und die 
farbliche Markierung der Exzentrizität sorgen für optimale Prozesssicherheit. 
Die Anzeige erfolgt sowohl numerisch als auch grafisch und beinhaltet eine 
längenorientierte Trenddarstellung und eine umfangreiche Statistik. 

Ihr persönlicher Nutzen
Der kontinuierliche Einsatz ermöglicht eine Wanddickenreduzierung von rund 
5 % und damit signifikante Material- und Kosteneinsparungen. Gleichzeitig 
sorgt die langlebige XLL-Röntgentechnologie für eine lange Betriebsdauer. 
Spezielle, selbstreinigende und nicht-toxische (NTX) Messfenster gewähr-
leisten ein besonders sicheres und gesundheitsfreundliches Handling in der 
CV-Linie. Die Materialeinsparung von 5 % entspricht einer CO2-Reduktion von 
rund 375 Tonnen pro Jahr – vergleichbar mit etwa 125 Hin- und Rückflügen 
zwischen Frankfurt und New York. Damit trägt das X-RAY 8000 ADVANCED 
signifikant zu mehr Nachhaltigkeit in der Kabelproduktion bei.
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https://sikora.net/produkt/xray8000

Technische Daten X-RAY 8000 ADVANCED

Die Vorteile des X-RAY 8000 ADVANCED:
•	 Weltweiter Industriestandard: mehr als 2.000 X-RAY 8000 Geräte im Einsatz
•	 PP ready: Einsatz in hybriden CV-Linien möglich
•	 Siloplas ready: 0° Einbau in horizontale CV-Linien möglich
•	 Keine Kalibrierung und keine Vorwärmung notwendig
•	 Einzigartige High-Speed-Technologie mit 10-fach schnellerer Messwerterfassung ermöglicht: 

	» Unmittelbare Zentrierung und Regelung direkt nach Anfahren der Linie
	» Sicherstellung höchster Kabelqualität
	» Maximale Material- und Kosteneinsparungen

SIKORA GmbH
Bruchweide 2 | 28307 Bremen | Germany
Phone: +49 421 48 900 0 | sales@sikora.net

X-RAY 8000 ADVANCED für 
CCV-Linien

X-RAY 8000 ADVANCED für 
VCV-Linien

X-RAY 8700 NXT am Ende 
von CCV-, VCV- und MDCV-
Linien

Durchmesserbereich
10*-168 mm 10*-205 mm 10*-180 mm

*Produktdurchmesser < 10 mm auf Anfrage.

Genauigkeit Durchmesser ± 5,0 μm ± 0,02 %

Wiederholgenauigkeit
Durchmesser ± 3,0 μm ± 0,02 %
Wanddicke ± 7,5 μm ± 0,02 %

Anwendungsbereich MV-, HV- und EHV-Kabel aus XLPE, EPR, EPDM, PP

Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Qualitätskontrolle am Linienende
Am Ende der CV-Linie sorgt das Röntgenmesssystem X-RAY 8700 NXT zusätzlich für die präzise Erfassung der „Kaltwerte“ des Kabels. 
In Kombination mit dem X-RAY 8000 ADVANCED am Anfang der Linie können auf diese Weise die Schrumpfungswerte für alle drei 
Isolationsschichten des Kabels präzise erfasst werden. 


