
Geräte Informationsblatt
Geräte mit der Einstufung LASER Klasse 3B, nach der Norm EN (IEC) 60825-1, unterliegen nationalen
gesetzlichen Anforderungen.
Bitte informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme bei Ihren nationalen Behörden, welche Auflagen der
Betrieb eines Gerätes der Laser Klasse 3B beinhaltet.
Daten des Lasers

VORSICHT - LASERSTRAHLEN!

LASER KLASSE 3B
Laserstrahlen in diesem Bereich sind für das menschliche Auge unsichtbar.
Dies bedeutet eine erhöhte Aufmerksamkeit und Sicherheit beim Umgang
mit dem Gerät ist notwendig.
LM SMART nicht im umontierten Zustand betreiben!
Nicht in den Strahl blicken!
Keine optischen Hilfsmittel (z.B. Spiegel) verwenden, um den Laserstrahl
umzuleiten!
Niemals das Gerät selbst reparieren!
Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.
Es besteht Verletzungsgefahr für die Augen und Haut.

Art konstante Welle

Maximale Leistung 40 mW

Wellenlänge 780 nm

Maximale Bestrahlung (7 mm-Pupille) < 650 W/m² bis 360 mm hinter der Austrittsöffnung
(beide Strahlen)

Maximale Bestrahlung (7 mm-Pupille) < 325 W/m² ab 360 mm hinter der Austrittsöffnung
(ein Strahl)

Laserbereich (ohne Strahlenfänger) entlang der Strahlachse bis 40 m hinter der Öffnung

LASER KLASSE 3B
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