
PLANOWAVE 6000
Messung der Dicke und der Volumendichte von Kunststoffplatten – 
berührungslos, präzise, innovativ 



Während der Herstellung von Kunststoffplatten sollte nichts 
dem Zufall überlassen werden. Normen und Standards defi-
nieren genau die minimal und maximal zugelassenen Dicken 
und die Volumendichte einer bestimmten Plattendimension. 
Die Einhaltung der Vorgaben sowie wachsende Ansprüche 
in der Industrie erfordern den Einsatz innovativer Mess- und 
Regelsysteme bereits im Extrusionsprozess. 

Millimeterwellen-Technologie: präzise, effizient, perfekt
Das PLANOWAVE 6000 ist ein berührungsloses online Mess-
system, das direkt nach dem Anfahren der Linie sowohl die 
Dicke als auch die Volumendichte von Kunststoffplatten misst 
und damit die Einhaltung von Spezifikationen sichert. Es eig-
net sich für die Messung jeglicher Kunststoffe, beispielweise 
PVC-Foam, transparenter Kunststoffe aus PMMA und PC und 
typischer technischer Kunststoffe wie PE.

Funktionsprinzip
Das innovative Messprinzip auf Basis der FMCW* Millimeter-
wellen-Technologie ermöglicht den Einsatz des PLANOWAVE 
6000 an der Heiß- und Kaltposition in der Linie und ist damit 
prädestiniert für eine kontinuierliche und zuverlässige Qua-
litätskontrolle von Platten. Ein über die Platte traversierender 
Transceiver sendet und empfängt frequenzmodulierte Milli-
meterwellen. Aus der Laufzeitdifferenz der sauberen, nicht 
radioaktiven Strahlung wird die Dicke der Platte präzise be-
stimmt, unabhängig von Material und Temperatur der Platte. 
Eine Kalibrierung auf das Material ist nicht erforderlich. Das 
PLANOWAVE 6000 misst berührungslos direkt durch die Platte 
hindurch, sodass es besonders interessant ist für Produkte, deren 
Materialstruktur über die Plattenbreite keine Homogenität auf-
weist. Diese Inhomogenität stellt das System online dar. 

PLANOWAVE 6000
 
Messung der Dicke und der Volumendichte von Kunststoffplatten

Visualisierung der Messwerte
Die Messerwerte werden in Echtzeit und in Korrelation mit der 
Segmentbreite der Düsen am Monitor des Prozessorsystems 
ECOCONTROL 6000 angezeigt und stehen für eine auto-
matische Dickenregelung bereit. Eine grafische Darstellung mit 
umfangreichen Trend- und Statistikfunktionen** ist ebenfalls 
verfügbar. Somit erhält der Bediener einen umfassenden Über-
blick über den Prozess.

* Frequency Modulated Continuous Wave

**�Auch eine Korrelation mit den Stellschrauben der Plattenextrusionsanlage ist 

möglich.
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Online Messung von:

  Plattendicke
  Volumendichte

Dickenmessung und Dichteverteilung
Vermessung und grafische Visualisie-
rung der gesamten Plattendicke, des 
Profils sowie der Dichteverteilung über 
die vollständige Plattenbreite mittels 
FMCW Millimeterwellen-Technologie

Automatische Rekalibrierung
System erfordert keine externe Wartung bei Produkt-
wechseln dank automatischer Rekalibrierung

Kühlung 
Integrierte Kühlung ermöglicht Installation des Systems auch am Anfang der 
Produktionslinie, wo hohe Umgebungs- und Produkttemperaturen herrschen

Material- und farbunabhängige Messung
Zuverlässige Messung verschiedenfarbiger Materialien, 
selbst komplett transparenter oder schwarzer Platten, 
dank innovativer FMCW Millimeterwellen-Technologie

Hoher Arbeitsabstand
Sichere Messung durch Installation 
des Receivers in ca. 200 mm Ent-
fernung zum Messobjekt 

Die Features des PLANOWAVE 6000 auf einen Blick:



ISO 9001

QUALITY

SIKORA

Ihre Vorteile
- �Reproduzierbarkeit der Prozesse
- Sicherung der Plattenqualität
- �Einfache Bedienung ohne Voreinstellung der
Produktparameter

- �Reduzierung des Materialmehrverbrauchs
- �Minderung der Schrottrate
- Zeit- und Kosteneinsparung
- Steigerung der Produktivität
- Schneller Return On Investment (ROI)
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Plattenbreite
Die Breite des PLANOWAVE 6000 wird auf die  
Linienbreite individuell angepasst: standardmäßig von 
1.000 bis 3.500 mm, größere Linienbreiten auf Anfrage

Schnittstellen
USB
Optional: industrieller Feldbus (z. B. Profinet IO,  
EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, DeviceNet), LAN, 
OPC DA/UA, Analogausgang

Spannungsversorgung
100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz

Messfrequenz Messrate
80 bis 300 GHz, max. 10mW          370 Hz

PLANOWAVE 6000
Messung der Dicke und der Volumendichte von Kunststoffplatten

Technische Daten 

Messprinzip
Berührungslos auf Basis der FMCW* Millimeterwellen- 
Technologie

Anwendung
Plattenextrusion, Messung der Dicke und der Volumen-
dichte von Platten

Material
Verbundstoffe: PET-FOAM, SAN-FOAM, PVC-FOAM, 
GFK etc.
Technische Kunststoffe: PE, PP, ABS, PET, PA; PS etc. 
Hochleistungskunststoffe: PEEK, PVDF etc.
Transparente Kunststoffe: PMMA, PC etc.

Messbereich	
Vollplatten ab 1,6 mm (abhängig vom Material) 
Schaumplatten ab 2,2 mm (abhängig vom Material)

* Frequency Modulated Continuous Wave

PLANOWAVE 6000

Technische Änderungen vorbehalten

Typische Kenndaten
- �Berührungslose online Messung der Plattendicke und
der Volumendichte mittels innovativer
Millimeterwellen-Technologie

- �Messungen unabhängig von Material und
Temperatur

- Frei von radioaktiver Strahlung
- �Präzise Messwerte sofort nach Anfahren der Linie,
korreliert mit den Stellschrauben der Extrusionsanlage

- Verlässlichkeit ohne Kalibrierung

SIKORA AG (Hauptsitz)
Bruchweide 2
28307 Bremen
Deutschland

Tel.: +49 421 48900 0
E-Mail: sales@sikora.net
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