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SPARK 6030 HF

Während der Extrusion von Kabeln wird die Isolation mittels 
Sparktestern (Hochspannungsprüfgeräten) geprüft und Iso-
lationsfehler werden verlässlich detektiert und dokumentiert. 
Zur Prüfung läuft das trockene Kabel durch die Kugelketten-
elektrode des Sparktesters, der typisch nach der Kühlstrecke 
oder in Umwickelanlagen installiert ist. Dabei wird die Kabe-
lisolation der gewählten Prüfspannung ausgesetzt und Fehler 
in der Isolation werden zuverlässig detektiert. Das Qualitäts-
management ist damit in der Lage, sicherzustellen, dass nur 
fehlerfreie Kabel zur Auslieferung gelangen. 

SIKORA bietet für diese Anwendungen Hochfrequenz- (HF), 
Gleichspannungs- (DC) und Wechselspannungs- (AC) Spark-
tester an. Die Prüfspannung ist stufenlos einstellbar. Die Spark-
tester erfüllen die wichtigsten Prüfstandards (IEC, UL) und Si-
cherheitsbestimmungen gemäß IEC60479-1. 

SPARK 6030 HF (Hochfrequenz-Sparktester)
Der SPARK 6030 HF ist ein Hochfrequenz-Hochspannungs- 
Sparktester, konzipiert für die zuverlässige Detektion von Iso-
lationsfehlern in Adern und Leitungen mit einem Durchmesser 
von bis zu 30 mm.

SPARK 6020 DC (Gleichspannungs-Sparktester)
Der SPARK 6020 DC ist ein Gleichspannungs-Sparktester, 
konzipiert für die zuverlässige Detektion von Isolationfehlern 
in Adern und Leitungen mit einem Durchmesser von 1,0 bis 
20 mm. 

Funktion
Die SPARK 6030 HF und SPARK 6020 DC Geräte unterschei-
den zuverlässig zwischen punktuellen Fehlern (pin holes) und 
Blankstellen (bare patches). Die solide Elektrode und die Elekt-
ronikbox bilden bei den Sparktestern eine Einheit. Direkt in die 
Geräte integriert ist ein Display zur Anzeige der gewählten 
Prüfspannung und der Anzahl der Hochspannungsdurchschlä-
ge. Das Display ist kombiniert mit einem Bedienfeld für die 
Vorgabe der Prüfspannung. Für Produktionslinien ohne Anla-
genrechner empfiehlt SIKORA den Einsatz des SPARK 6030 
HF in Verbindung mit dem prozessorgesteuerten Anzeige- und 
Regelgerät REMOTE 6000. 

 

Highlights SPARK 6030 HF
- Integrierter Test für
	 - Hochspannung
	 - Berührungsstrom
	 - Funktion / Empfindlichkeit
	 - Kapazitive Last
	 - Corona Level
- Log file für erkannte Durchschläge
- Log file für Selbsttest
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Typische Kenndaten
- �Verlässliche Detektion von punktuellen Fehlern und  
Blankstellen in der Isolierung von Adern und Leitungen

- �Integriertes Display mit Bedienfeld
- �Prozessorgeregelte Prüfspannung
- �Integriertes 3-stufiges Selbsttest- und Kalibriersystem 
(Option beim SPARK 6030 HF)

- �Erfüllt die wichtigsten Prüfstandards (IEC, UL)
- �Sicherheitsbestimmungen gemäß IEC60479-1

Innovation: Integrierter Funktions- und Sicherheitstest (Option)
Offen betriebene Mess- und Prüfmittel müssen laut europäi-
scher Norm regelmäßig überprüft werden. Bei Sparktestern 
werden dementsprechend die Hochspannung, der Berüh-
rungsstrom und die Funktion (Empfindlichkeit) geprüft. Wäh-
rend Kabelhersteller früher für diese Tests ein externes Prüf-
gerät einsetzen mussten, ist im SPARK 6030 HF optional ein 
komplettes 3-stufiges Selbsttest- und Kalibriersystem integriert. 
Dieser Test wird dokumentiert, im Logfile gespeichert und kann 
jederzeit abgerufen werden.

1. Integrierte Hochspannungsprüfung
Der Sparktester prüft die angezeigte Hochspannung des zu 
testenden Geräts hinsichtlich deren Richtigkeit. Die Hochspan-
nung muss sich innerhalb einer Toleranz von 5 % bewegen. 
Gleichzeitig wird bei diesem Test der Corona Level gemessen 
und angezeigt.

2. Integrierte Prüfung des Berührungsstroms
Neben der Hochspannung prüft der Sparktester automatisch 
den maximalen Berührungsstrom, der bei unbeabsichtigter 
Berührung der Testelektrode 10 mA nicht überschreiten sollte 
(gemäß EN61010-1:2010). 

3. Integrierter Funktionstest
Der Sparktester führt automatisch einen Funktionstest (Empfind-
lichkeitstest) durch. Dabei werden künstlich 20 Fehler (Durch-
schläge) initiiert, die vom Sparktester erkannt und gemeldet 
werden.

Darüber hinaus erfolgt eine Prüfung der kapazitiven Last und 
des Corona Levels.
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Technische Daten SPARK 6000

SPARK 6030 HF SPARK 6020 DC
Produktdurchmesser Bis zu 30 mm 1,0 bis 20 mm
Prüfspannung 1,0 bis 15 kV (RMS), Sinus 1,0 bis 20 kV DC
Prüffrequenz 2 bis 4 kHz -
Integriertes Display Ja Ja
Integrierter Selbsttest Ja (optional) Nein
Spannungsversorgung 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz 100 - 240 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Schnittstellen RS485, RS232, Ethernet/UDP

Optional: Analogein- und -ausgang 
Prüfspannung, industrieller Feldbus 
(z. B. Profinet IO, EtherNet/IP,  
Profibus-DP, CANopen, DeviceNet)

RS485, RS232, Ethernet/UDP
Optional: Analogein- und -ausgang 
Prüfspannung, industrieller Feldbus 
(z. B. Profinet IO, EtherNet/IP,  
Profibus-DP, CANopen, DeviceNet)

Technische Änderungen vorbehalten
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